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Il. Zatgczniki

Tabela nr 1 — Zestawienie sieci kanalizacji desaego

Uzgodnienia i opinie

lll. Cze¢s¢ graficzna.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1 Orientacja

nr 2 Plan zagospodarowania terenu

nr 3 Profil sieci kanalizacji deszczowe]

nr 4 Schemat pompowstiekéw @3000

nr 5 Schemat separatora @2500

nr 6 Schemat wykonania wylotu kanalizacji zelsia rozpkzna

nr 7 Schemat przeja pod przeszkedprzeciskiem/przewiertem

IV. Projekt geotechniczny posadowienia sieci

V. Projekt elektryczny

skdl:500
kka:100/500



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Umowa zawarta w dniu 17.03.2017 r. peday Gmirg PinczOw z siedzih
w Urzedzie Miejskim w Phczowie, ul. 3 Maja 10; 28-400 Rizéw, aPrzedstbiorstwem
Wielobrarrowym ,PROENCO” Sp. z 0.0. w Kielcach ul. Warszaw8ki#10; 25-312

Kielce.

2. Materiaty wyjciowe.

* Mapy sytuacyjno-wysokieiowe w skali 1:500

* Normy, przepisy oraz literatura techniczna doggeztematyki opracowania

* Protokot Narady Koordynacyjnej z dnia 22.08.2017r .,

» Decyzja Starosty RBczowskiego — Pozwolenie wodnoprawne z dnia 07.A7.20
znak: RLIO.VII.6341.12.2017

* Zgoda na dysponowanie nieruchaitig na cele budowlane dz. ew. nr 512¢@b0013
Pinczow wydana przez Starostwo Powiatowe wcPowie z dnia 05.05.2017r., znak:
GN.VIII.6852.8.2017

 Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy ®izoOw w sprawie lokalizacji sieci
kanalizacyjnej w drodze gminnej z dnia 05.07.2043kz 5iGM.7212.66.2017. VIl

« Pismo z Regionalnej Dyrekcji Ochrosyodowiska w Kielcach o nie kwalifikowaniu
si¢ planowanych inwestycji do przedsaizicc mogcych znacgco oddziatywa na
srodowisko z dnia 21.04.2017r znakk O0-11.4240.1.7.2017.MGN.1

* Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowapiaestrzennego miasta
Pinczéw z dnia 28.04.2017r., znak IPP.6727.183.2017.X

* Pozytywne zaopiniowanie Wojewodzkiego Konserwat@abytkow w Kielcach
z dnia 21.04.2017r. znak: IA 5152.34.2017

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanajizabeszczowej w ukladzie

cisnieniowym w miejscowsri Pinczow ul. Targowa, gmina Rizéw odprowadzaga wody



deszczowe z targowicy miejskiej w fnlezowie do starorzecza Nidy poprzez wylot

kanalizacyjny

* Zadanie : budowa sieci kanalizacji deszczowej @dici 3,70m z @500 PVC PN10
i 116,50m 22400PE80 SDR33 PN 4

4. Istniecy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej teren przeznaczony pod buegdwmnalizacji deszczowej to teren
w okolicy targowicy miejskiej sid scieki deszczowe dula odprowadzane do projektowanej
sieci. W gsiedztwie znajduj sie ogrodki dziatkowe oraz hotel. W zakresie istigejgo
uzbrojenia terenu na trasie projektowanej kangliziszczowej wysipuje napowietrzna sie
elektroenergetyczna, droga gminna, oraz¢ sewodocggowa Kanalizacja deszczowa
prowadzona jest w dzialce prywatnej — teren hotehsie drogowym drogi gminnejcieki

deszczowe odprowadzanedh do Starorzecza Nidy.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano¢skanalizacji deszczowej w uktadzie
cisnieniowym z pompowni sciekébw i doprowadzeniem do niej energii elektrygzne
Kolektory zaprojektowano w drodze gminnej oraz eehie prywatnym z odprowadzeniem
do starorzecza Nidy c¢dacego we wiadaniu Starostwa Powiatowego wiacPowie.
Wykonawca zobowizany jest do przywrdocenia terenu do stanu sprzegbaz:cia robot.

Projekt obejmuje sie kanalizacji deszczowej &iieniowej wzdhi ulicy Targowej
w Pinczowie. Scieki deszczowe z terenu targowicy miejskiej odpadmane tda przez
wczeniej zaprojektowany system kanalizacji deszczowaywjacyjnej (projekt ,Przebudowa
targowicy miejskiej przy ulicy Armii Ludowej”).Scieki trafia najpierw do separatora
z osadnikiem grednicy 2500mm a naginie do znajdujcej st obok pompownkciekowej
o srednicy 3000mm. Stamd $cieki ttoczone bda do studni rozgznej znajdujcej st na
dziatce 303/4 drednicy 1200mm a dalej przez wylot kanalizacyjnysterorzecza Nidy.

Sie¢ zaprojektowano z rur PESO o SDR 33 PN4 DN44ixdne przez zgrzewanie,
a odcinek ngdzy pompowny a separatorem wykonangdzie z rur DN500 PVC SDR34.

Siet w calaci zostanie wykonana metpezwykopow metod, przewiertu lub przecisku.



Zestawienie projektowanej sieci kanalizacji deszcaeej:

Dlugos¢ kolektoréw:

- Kanat grawitacyjny: @500 PVC 3,70 mb
- Kanat cénieniowy: @400 PE 116,50 mb
Studnia rozprezna @ 1200 betonowa 1 szt.
Pompowanisciekow @ 3000 betonowa 1 szt.
Wylot kanalizacyjny 1 szt.
Separator 1 szt.

6. Obliczenia kanalizacji deszczowej

6. 1. Okreslenie ilosci sciekdw deszczowych

6.1.1 llgs¢ wod opadowych odprowadzanych do studni

Obliczenia nagzenia deszczu dokonano na podstawie Modelu Reinholda

dm®
1

sxha

=5, * o * (% ~03684) [
g- jednostkowe (maksymalne) azgnie deszczu [difs*hal]

O1s,1- Natzenie deszczu (wzorcowego) o czasie trwamd5 min i czstotliwosci
wystepowanian = 1 rok! - czyli o czstcsci wystepowaniaC = 1 rok [dn#/s ha],

t — czas trwania deszczu [min]

n- czstotliwosé wystpowania deszczu o raeniud lub wickszym @ = 1/C), [rok™].

W paastwach Europygrodkowej m.inw Polsce- do wymiarowania odwodnbeprzyjmuje
sie: 5,1 = 100 dnd/s ha.

0=100 * =« (2=~ 0,3684)=100[~—]

15+5 41

6.2. Obliczenie ob¢tosci sciekdw opadowych

Q=Y*q*F [dm?¥/s]

gdzie:

Y- wspotczynnik sptywu powierzchniowego [-]

g- jednostkowe (maksymalne) azgnie deszczu [difs*hal]

F- powierzchnia zlewni [ha]



6.2.1 Obliczenie objosci sciekow opadowych dla obszary kostki brukowej

F1- powierzchnia zlewni, £2,5ha (powierzchnia targowicy)
Y1 — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla kostkikowej¥1=0,8
:=0,8*100%2,5=200 [dr#'s]

6.3. Dobdrsrednicy
Dla rurochgu wykonanego z PE 80 SDR33 PN4 Q=200}dhdobrano rurogi osrednicy
400mm. Zadcznik nr 1

7. Zestawienie powierzchni poszczegolnych  es@z

zagospodarowania obiektu.

Projektowana sie jest obiektem podziemnymi typu liniowego i nie maje
powierzchni dziatki czy tedziatek w ogole, wyspuja jedynie ograniczeniazytkowe (zakaz
posadowienia obiektéw budowlanych, azmkrwatych nasadzaedrzew).

Kanalizacja wykonanaghlzie metod bezwykopow przez co nie &zie pasa robot.
Jedynie w miejscach w&gjia i wyjscia gtowicy koniecznedulzie wykonanie wykopow.

Sie¢ usytuowana ddzie czsciowo w pasie drogowym drogi gminnej i terenach
prywatnych. Kanalizacja zostanie zaprojektowanam gposob, aby uniké wycinki drzew

i aby zniszczenia istnigge] zieleni byty jak najmniejsze.

8. Informacje dotyczce wpisu do rejestru zabytkOw oraz

ochronie

Przedsjwziccie zaprojektowane zostalo na terenie miasta saamego Riczow
wpisanego do rejestru zabytkdw wéyictokrzyskiego pod numerem A.652.

Dostatecza formg bada bedzie nadzér archeologiczny o charakterze prewegayjn
ktory pozwoli zewidencjonowa zadokumentowa i zabezpiecz§y ewentualne zabytki
archeologiczne - wg opinfiwictokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkédnia
21.04.2017 znak: 1A.5152.34.2017



9. Dane okrelajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatk
lub teren zamierzenia budowlanego znajdego <

w granicach terenu gorniczego

Przedmiotowy obszar znajduje¢ gpoza terenami gorniczymi a zatem realizowane
obiekty budowlane nie podlegajymog sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r.
Prawo Gornicze i Geologiczne (tj. Dz.U. z 20150z p196, ze zm.). Teren nie jest zagnoy

osuwaniem simas ziemnych.

10. Informacje i dane o charakterze i cechach isyugch

| przewidywanych zagten dla srodowiska.

Projektowana kanalizacja deszczowsni@niowa nie zmieni funkcji przyrodniczych
obszaru, na ktérym ¢hzie realizowana. Séezaprojektowano z pomiggiem istniegcego
drzewostanu. Przgfe w projekcie rozwgzania eliminug wptyw obiektu nasrodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowdan

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna wykonana zostanie z atestowanych rur z PVC
SN =8 kN/n?, SDR 34 co w petni zabezpiecza je przed zgnieoen&ystem ten jest oparty
na hczeniu kielichowym przez uszczelki.

Dla zapewnienia stabildoi i pewndci polagczen rurowych, naley zagsci¢ grunt pod
kazdym pohczeniem, a boki petzenia obsypa piaskiem 2z rownoczesnym jego
zag:szczaniem lub tedokon#& stabilizacji podczer rurowych z ayciem chudego betonu.
Szczelné¢ polgczen oraz calej sieci, przed oddaniem jej do eksplgat@addana bdzie
prébom cénieniowym.

Sie¢ kanalizacyjna cknieniowa wykonana zostanie z atestowanych rur PE80 SDR33
PN4 z wbudowam wktadka miedzian. Przygte w projekcie palczenia rur — zgrzewanie
czotowe — gwarantgjszczelné¢ sieci. Cata sieprzed jej oddaniem do eksploatacji poddana
bedzie probom @nieniowym.

Powyzsze rozwizania gwarantyj petne bezpieczstwo instalacji dlasrodowiska
gruntowo - wodnego. Przed aekzeniem do eksploatacji sieci kanalizacyjnej, spdzony
bedzie operat powykonawczy, w ktorym uwegdghione lgda odpowiednie rygory bezpiecznej

eksploatacji sieci oraz parametry doptyyegich sciekow.



Przedsiwziecie zlokalizowane jest na terenie miejscéeroPinczow przy ulicy
Targowej na terenie wolnym od ustale szczegdlnej ochronigodowiska. Przedsivziccie
znajduje sg w:

- Nadnidziaskim Parku Krajobrazowym
- NATURA 2000 obszary ptasie Dolina Nidy PLB260001
- NATURA 2000 obszary siedliskowe Ostoja Nids&a PLH260003

Ta inwestycja ley w obszarze Natura 2000 ale jej realizacja n¢elzke miata

negatywnego wptywu na fagn flore, poniewa sie przebiega w pasie drogowym drogi

gminnej oraz przez teren hotelu. Nie vweystja tam siedliska ptakow.

11. Inne konieczne dane wynikag ze specyfiki, charakteru
| stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lulbato

budowlanych.

Obiekt budowlany, jakim jest kanalizacja deszczges obiektem prostym zar6éwno
Z uwagi na jego specykk charakter i stopte skomplikowania, jak wykonawstwo robot
budowlanych.

W trakcie realizacji rob6t z uwagi na okieny w dokumentacji geologicznej

poziomem wod gruntowych wymagangdhie odwodnienie wykopdw na czas trwania robot.

12. Stan prawny gruntow wzdtirasy sieci

Grunty, przez ktOre przebiega trasa projektowamegi kanalizacji deszczowejas
wilasnagciag Gminy Phczow, osOb prywatnych oraz Starostwa Powiatowegéasti¢iele
posesji i dziatek wyrazili zgadna lokalizag} projektowanej sieci kanalizacyjnej na terenie
bedacym ich wiasnécig. Grunty keda podlegé czasowemu ograniczeniu wytkowaniu na

okres prowadzenia robot ziemnych i maoaych.

13. Warunki gruntowo wodne.

Warunki gruntowo-wodne przedstawiono w ¢altym opracowaniu, ,Projekt
geotechniczny posadowienia sieci wodgowej i kanalizacyjnej w m. Rtzéw, Pasturka,
gmina Phczow wraz z opinj i dokumentagy z bada podiaza gruntowego oraz jego

przydatndci do celéw posadowienia obiektéw.”
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14. Opis projektowanych rozyaza.

Projektowana sie obejmow& bedzie swym zasgiem teren drogi gminnej
(ul. Targowa) oraz tereny przyleglte w miejscédwioPinczéw gm. PRiczéw. Kanalizacja
bedzie odprowadzata wody opadowe z obszaru targowiaiejskiej gdzie projekt
odwodnienia jest wykonanyScieki z targowicy odprowadzonegds do projektowanego
separatora, skl trafip do pompownisciekow zlokalizowanej przy separatorze. Pompownia
przettoczy $cieki do studni rozgenej a nasipnie przez wylot kanalizacyjnycieki
odprowadzonedula do starorzecza Nidy.

Przy  projektowaniu  trasy  kanalizacji uwgdhiono  wymogi  norm
w zakresie dopuszczalnych odlegioprojektowanej sieci od innych rodzajow uzbrogeni

terenu. Aktualnie wyspuje napowietrzna sieenergetyczna.

Utozenie przewodu kanalizacji w stosunku do innych eletdw uzbrojenia podziemnego
zaprojektowano uwzgtiniagc minimalny dopuszczalny odgt od zewwtrznej scianki
kanalizacji do zewgtrznej powierzchni innych rodzajow sieci (projekemych) i tak odsp

ten wynosi:

dla przewodu wodoggowego 1,0-1,5 m.

dla przewodu energetycznego 0,75-1,25 m.

dla przewodu teletechnicznego 1,0 m.

dla innych przewoddw kanalizacyjnych 1,0-2,0 m

dla przewoddéw gazoggowych 1,5 — 2.0 m.

YV V V VYV V V

1,0m od stupow elektroenergetycznych i telekomurykaych

Ponadto kolektor powinien Byusytuowany od innych obiektow zagospodarowanenter
w nastpujacych minimalnych odlegkeiach:

» 15,0 m od pomnikéw przyrody

» 2,5m oddrzew

» 1,5 m od krawdzi jezdni

Zgodnie z Instrukgj producenta rur projektowany przewod prowadzonyasig jezdni
nie wymaga przeprowadzenia obliaaeytrzymatagciowych zwigzanych z méliwoscia jego
odksztatcenia w przypadku spetnienia ppsjgcych warunkow:

* maksymalne przykrycie przewodow niegkgze nk 6 m.

9



* minimalne przykrycie przewodu 1 m. przy op@niu naziomu ruchem drogowym

» wykonanie warstwy wyrownagej i zasypki z piasku lubwiru z ziarnami mniejszymi
niz 0,75 mm w ildci nie wigkszej ni 15 %.

* Minimalne zagszczenie zasypki zaleie od warunkéw obgzenie powinno migcic
sic w przedziale od 88 - 95% zmodyfikowanej préby Rooe Dla gruntéw
niespoistych 85 — 93%.

 rury g gtadkie i bez uszkodaemechanicznych i deformacji ksztattu przekroju
poprzecznego

* SDR rur z PE nie jest wgzy niz 44, a pod drogami o intensywnym ruchu SBB4

* najwicksze dopuszczalne odksztalcenie pticawe bezpérednio po zakfczeniu

robét nie przekracza 8 %.

14.1. Separator koalescencyjny

W celu podczyszczenigciekOw dobrano separator koalescencyjny, ktéry ilnvo
wprowadzenie sciekbw do odbiornika wspnie  podczyszczonych. Separatory
weglowodoréw, ktore dziatgj na zasadzie zjawiska koalescencji, wypose 3
w standardzie w element wlotowy z deflektorem, f@sywany element wylotowy, kosz do
filtra, filtr koalescencyjny i ptywak, ktéry peinfunkcje automatycznego zamkuia,
uniemaliwiajagcego odptyw zgromadzonych w separatorze substaolgjowych, gdy
zostanie przekroczona dopuszczalna gééihhoh warstwy. W zwizku z powyszym nie
przewiduje sj, aby przedmiotowe korzystanie z wod wptywato niggstnie na jak& wod
odbiornika jak rownig na jaké¢ wod podziemnych i powierzchniowych.

Do oczyszczania wod opadowych z powierzchni utwamgizh wprowadzanych do
starorzecza Nidy przewidziano separator koalesgeyncyintegrowany z osadnikiem
i 10krotnym wewsgtrznym by-passem.

Parametry separatora:

- przepustowt maksymalna 200l/s

- pojemnd¢ osadnika 3310l

- pojemnd¢ separatora 4540l

- Srednica wewatrzna zbiornika 2500mm
- srednice doptywu i odptywu 500mm

- wysoka¢ catkowita zbiornika 2900mm

10



14.2. Studnia rozprzna do wytgcenia energii i wylot kanalizacyjny

Studzienka rozgena jest elementem skladowym sieci$niéniowe] | jest
zlokalizowana na wylocie przewodu ttocznego w agldracenia energisciekow. Na kanale
zabudowana zostanie betonowa studnieednicy zewgtrznej @1200 i gibokasci 1,7m. Na
studni zabudowanye¢hizie wylot do ktdrego wody opadowe przelévs beda przez otwor
o srednicy @500. Wylot &dzie wykonany w formie betonowego zaékaenia przepustu,
dlugas¢ L=1,5m stanowjcego wprowadzenie wod do starorzecza Nidy. \Wqlreestrza
pomiedzy studna a wylotem nalgy wypetnic betonem.

Przewiduje si umocnienie skarpy wasiedztwie wylotu za pomacptyt azurowych
zelbetowych na diugmi po 2,5m licac z kazdej strony wylotu.

15. Opis pompowni.

Ze wzgkdu na uksztattowanie terenu nie ma ziiwosci utozenia kanalizacji
deszczowe] w systemie grawitacyjnym. Zastosowancstegy cinieniowy gdzie
zaprojektowano pompowgiciekow.

15.1. Zbiornik pompowni
Zbiornik wykonany z betonu @ednicy D=3m i wysokg&ci H=4m w wersji
nieprzejezdnej wraz z wypasaniem:
Orurowanie pompowni z rur ze stali nierdzewnej DRN2Kpl.1
Prowadnice do pomp ze stali nierdzewnej. Szt.2
Wiaz montaowy ze stali nierdzewnej Kpl.1
Deflektor ttumpcy Szt.1
Pomost technologiczny ze stali nierdzewnej. Kpl.1
Nasada ptucica Szt.1
Drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej. Szt.1
Zasuwa klinowa ngkkouczelniona AVK

Kominek wentylacyjny wywiewny i nawiewny

15.2. Pompy zatapialne — wymagania ogolne
 Pompa powinna dypomp wirowg odsrodkowg monoblokows, zatapialg do instalacji
stacjonarnej montowanej na kolanie sgaacym DN80, opuszczan po dwoch

prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 114381S1 304);
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Stosowé pompy wyposzone w wirniki otwarte lub pétotwarte symetryczne,
samooczyszczage se, wspotpracujce z dyfuzorem wlotowym wyposanym w rowek
spiralny wspomagagym samooczyszczanie ¢ei hydraulicznej, gwarantgg
utrzymanie statej, wysokie] sprawdud. W pompach nie dopuszczag sstosowania
wirnikdw o niskiej sprawngi i wirnikdw kanatowych zamkutych;

Nie dopuszcza sipomp wyposzonych w wirnik niesymetryczny;

Wirnik powinien umaliwia¢ pompowanieciekow zawierajcych ciata state i widkniste
oraz osadowciekowych do 8% smo;

Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykioe zzeliwa klasy min. GG25;
Wat pompy powinien by utozyskowany w tayskach tocznych niewymagay
dodatkowego smarowania oraz regulacji,

Wat pompy powinien by wykonany ze stali nierdzewne] o \awosciach
mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszychstal klasy EN 1.4057 (AISI 431);

Wat pompy pomgdzy silnikiem, a kanatlem przeptywowym pompy powmidye
uszczelniony za pomeagc wysokiej jakéci podwdjnego zblokowanego uszczelnienia
mechanicznego z pi@rieniami uszczelnienia zewinznego wykonanymi z materiatu
o odporndci antykorozyjnej nascieki nie gorszej mi weglik wolframu i gstdsci
materiatlu nie niszej ni 14g/cm3, pracygymi niezalenie od kierunku obrotéw.
Uszczelnienie produkowane przez dostawzadzenia,

Silnik pompy powinien b§ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klemlacji silnika
H(180°C), rodzajem pracy S1, do zasilanigdem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz,
przystosowany do wspotpracy z przemiennikienestatliwosci, umaliwiajacy 30
uruchomié na godzig;

Dla pomp o mocy do 7,5kW stosoivairzadzenia wyposesne w komog olejowng
wypetnioryg olejem parafinowym — nieszkodliwym dldrodowiska w przypadku
powstania wycieku,

Pompy o mocy roéwnej i wkszej ni 7,5kW powinny by wyposaone w komog
inspekcyja/buforona nie wypetnion olejem, zlokalizowasm pomidzy czsciag
hydrauliczra pompy, a silnikiem, w ktGrej zamontowany zostassajnik przecieku,

Dla pomp o mocy do 7,0kW stosoévairzadzenia wypossne w czujnik przecieku
w komorze silnika;

Nie dopuszcza ei stosowania czujnikbw przecieku pojemdciowych w komorach

olejowych;
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Silnik pompy powinien posiadawbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
odlgczapce pomp od zasilania w przypadku przegenia silnika. Czujniki termiczne
winny dziat& w temperaturze od 140 st.C;

Praca termokontaktéw i czujnika przecieku kontradoa przez montowany w szafie
sterowniczej inteligentny uktad minimalizgy zwycie energii

Komora hydrauliczna pompy przystosowana do guminia ukladu wspomagaggo
mieszaniesciekdw przed wypompowaniem np. hydrodynamicznegeozra ptuczacego.
Zastosowanie zaworu plugzego nie wymaga zastosowania dodatkowegodia
zasilania oraz ogbnego ukiladu sterowania; nie dopuszcza sbsowania uktadow
montowanych na ruroggu ttocznym;

Punkt pracy pompy powinien bygodny z wymaganiami szczegotowymi i aktualnymi

wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi.

15.3. Pompy zatapialne — wymagania szczegotowe

Wydatek Qmin=212,6 I/s przy Hc=4,26 m;

Ciagta charakterystyka hydrauliczna pompy w zakredi€e0l/s do Q=280l/s;
Maksymalny pobor mocy na wale pompy P2 w punkcaeprP2=12,3 kW;

Sprawnd¢ hydrauliczna pompy w punkcie pracy nie mniejszand,1%

Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznegae: I2kWi;

Maksymalna pydkos¢ obrotowa silnika pompy: 965 obr/min.;

Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien byykonany zzeliwa klasy min. GG25.
Powierzchnia robocza wirnika utwardzona min. 45 HRC

Silnik przystosowany do wspotpracy z przemiennikiemstotliwosci;

Pompa wyposana w kabel ekranowany L=10m;

Masa pompy do 420kg

15.4. Wyposgenie szafy steruyjce]

Szafka sterownicza powinna by wyposaona w inteligentny ukiad minimalizujacy
Zuzycie energii pracujacej pompy.

Wymagane podstawowe funkcje gaizenia:

- funkcja czyszczenia pompowni — w petni automatgczumadaliwienie spompowanie

sciekdéw ponzej poziomu suchobiegu w celu wypompowanigscizflotujgcych (w tym czsci

oleistych) oraz rozbicia twogzego s¢ na powierzchni zaleggjego kaucha,

- funkcja czyszczenia pompy (w petni automatyczyikl emian kierunku obrotéw wirnika)
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- funkcja czyszczenia rurggu — polegajca na okresowym uruchamianiu i pracy na
maksymalnej ogtotliwasci w celu zwekszenia przeptywu a tym samym ¢gkosci

W rurocihgu ttocznym

- funkcja minimalizacji zi@ycia energii przez pomgp- urzzdzenie powinno dostosowa
parametry pracy pompy do optymalnego poboru endrgi uycia przeptywomierza lub
innego zewntrznego urzdzenia pomiarowego, dostosowanie parametrow pramypy
odbywa s¢ przy uwzgédnieniu wielkaci doptywusciekdw do pompowni;

- uktad powinien b¥ o stopniu ochrony min. IP20,

- ukiad powinien b§ wyposaony w wywietlacz montowany na drzwiach wew. szafy
sterowniczeyj;

- ukfad powinien dopasowaczgstotliwos¢ urzadzenia w odniesieniu do najmniejszego
zuzycia energii

- funkcja tagodnego startu i zatrzymania pompy

- analiza czujnika przecieku i przegrzania pompy

- funkcja czasowego uruchomienia pompy w przypaitkiuszych postojow pomp

- ukfad powinien pochodgiod tego samego producenta co pompy w celu zmirdmaania

problemow eksploatacyjnych.

16. Metoda bezwykopowa uktadania sieci.

Kanalizacja deszczowa catkowicie #mbma kdzie metod bezwykopow -

przewiertem lub przeciskiem.

Wytyczne realizacji przé - Przecisk:

Przecisk wykonawiertnica poziomy.
Przed podjciem przecisku naly usytuowa i wytyczy¢ w sposéb trwaty © skrzyzowania
oraz komor weciowej i wyjsciowej na podstawie zgdzonych podktadow geodezyjnych.
Projektuje s$ wykonanie komory przeciskowej o wymiarach: 8.0.& 82.5 m.
Po wyznaczeniu ww. komor wykoéiich obudowy za poma@agrodzic stalowych. Pogtanie
grodzic za pomagwibromtotéw lub miotami hydraulicznymi. Wykotavykop koparlg do
gtebokdsci uzalenionej od rodzaju zastosowanej wiertnicy (dla wiey WP o ok. 0,5 m
gkebiej od projektowanej osi przewiertu). Dno wykopwyprofilowaé celem zapewnienia
sptywu ewentualnej wody gruntowejczkami drenaowymi do studzienki zbiorczej. Podi®

utwardzt przez utgenie 10 cm warstwy tlucznia o granulacji 20 — 40 ,manna tym
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prefabrykowanych ptyt nawierzchniowych. Komorwyjsciowg nalezy wykona& po
zakaczeniu robot ziemnych w roboczej komorze segjwej ze wzgidu na zapewnienie
ciaggtosci prac wibromtota i koparki oraz niecelogéadtugotrwatego utrzymywania otwartego
wykopu wygciowego.

W gotowym wykopie pocgkowym wykon& scianke oporows z wielowarstwowo
utozonych piyt drogowych. W grodzicy wyg otwér w celu wprowadzenia wiertta.
Nastpnie do wykopu opici¢ wiertnicc. Ponad wykopem wgbnym ustawé agregat
napedowy, pohczony z zespotami roboczymi maszyny za pognmzewodow elastycznych.
Jednoczénie z prowadzeniem przewiertu przeciskadcinki rur ochronnych. Urobek
podawany wierttem do przefroych, wymiennych pojemnikéw usuwapoza wykop
pocztkowy.

Wykonujac przecisk prowadzi w sposob aigly obserwacje przodka gitonego tunelu
i wstrzymywa roboty w przypadku natrafienia na niezidentyfikowaelement uzbrojenia
podziemnego.

Po wykonaniu przecisku rystalows wprowadz¢ do jej wretrza rug przewodow na
ptozach z tworzywa sztucznego. Rurochronm na przewodzie WypOsSy
w wylewke (analogia gsczek wechowy) z rury stalowej zak@zory u gory skrzynk uliczrg
do zasuw, montowanych na po#zo betonowym lub betonowych ptytkach z otworami
(w przypadku przéf rurochgow ttocznych). Kace rur stalowych Zéepi¢c manszetami.

Po zakdczeniu montau rurochggu przewodowego poddayo probie szczelr$ai, rurochgi
cisnieniowe probie énieniowej (P = 1,0 Mpa).

Przed zasypaniem wykopow wyka@nawentaryzagj geodezyja.

Wykona zasyplk wykopdw, grunt zagszcz& warstwami o grub. 0,3 m. Nadmiar ziemi
pochodacej z wykopow rozplantowana miejscu. Teren wokot zasypanych wykopow

uporzdkowa: i przywrock jego pierwotny wygid.

Wytyczne realizacji przé¢ - Przewiert:

Horyzontalny przewiert sterowany rozpoczynamy z jigorchni gruntu w miejscu,
gdzie ma by utozona dana instalacja. Jest on wykonywany przy ponspegjalnej gtowicy
sterupcej prowadzonegerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego punkvyjscia.
Odwiert pilotazowy wykonuje st po uprzednio zaplanowanej trasie. W gtowicy pitotaej
umieszczona jest sonda-nadajnik, co dajezlmvos¢ doktadnego jej lokalizowania
i sterowania przewiertem. Podczas wiercenia podawast ptuczka bentonitowa, ktorej

zadaniem jest m.in. transport urobku z otworu, iBt@gja wykonanego tunelu oraz
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chtodzenie narkdzia wiergcego. Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie edrz
fundamenty, kable, kanalizacja, zostaminicte i gtowica pilotaowa trafia doktadnie do
zaplanowanego celu. Cdw uzysk& okreslong srednigc otworu, w miejsce gtowicy
pilotazowej montuje s specjalg gtowice rozwiercajca i wraz z obrotem weggajc ja po
wytyczonej trasie poszerzamy odwiert piladevy. Bezpdrednio za gtowi¢ rozwiercajca
montujemy element, ktéry ma bprzeciagany. Cata operacja odbywa siez zaktdce dzieki
ptuczce zmniejszagej wspotczynnik tarcia. Pluczka wiertnicza tramspie urobek do
wykopow, a po stzeniu wzmacnia tunel. Skiadagsbna z bentonitu i wody w proporciji
dopasowanej do rodzaju gruntu.

Szczego6towe wytyczne realizacji pr&ej pod drog znajduj sie w uzgodnieniu
z ich zaradca (Swigtokrzyskim Zaradem Drog Wojewddzkich w Kielcach) dazonymi do

niniejszego projektu.

17. Roboty ziemne.

Przed przysipieniem do robét na ok§ienym odcinku nalgy:

* zapozna si¢ z warunkami podanymi w protokole ZUDP.

» ustal wskpne potaenie przewodow na podstawie planow syt.-wys.

* wytycz\ trasy przewodow

» zawiadomt uzytkownikow istniejcych sieci o planowanym terminie przysienia do
robot

» ustalc faktyczne usytuowanie i gbokas¢ posadowienia istnigge] infrastruktury
podziemnej poprzez ichegzne odkopanie z zachowanietnodkéw ostranosci

odpowiednio do danego rodzaju przewodu

Roboty ziemne na sieci kanalizacyjnej projektuje 8ykona& mechanicznie igcznie
jako wykopy o scianach pionowych z zabezpieczeniggian balami drewnianymi lub

wypraskami stalowymi zgodnie z nogrBN-83/8836-02.
Podtoze

W miejscach wykopow pod pompownie, studmozprzng czy wylot tam gdzie

grunty rodzime stanowi piaski, piaski gliniaste oraz gliny piaszczystezqwiduje s¢
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posadowienie kolektora bezpednio na podiu naturalnym po uprzednim jego
przygotowaniu i wyréwnaniu.

W pozostatych miejscach projektujes skykonanie podiga wzmocnionego z piasku bez
frakcji pylastych, o grubiaei warstwy 20cm.

Zageszczenie podta i podsypki nie powinno lgymniejsze ni 85 % zmodyfikowanej
préby Proctora, przy czym warstwa podsypki o géab® cm uktadana bezp@dnio pod
urzadzeniem nie powinna Byzag:szczana bardziej hido stanusredniego zagszczenia.
Pozwoli to na elastyczne uenie studni przy wykonywaniu zasypki. Warstwa tataoie
dogszczona podczas zgggczania zasypki wokot studni. Naturalne padimraz zasypka
powinny spetnia wymagania w zakresie wskidka zagszczenia Is oraz wtérnego modutu

odksztatcenia E2 takie same jak zasypka wykopu &stu wbudowania.

Zasypanie wykopu
Obsypka wokot urgdzen

Grunt wypelniagcy wykop na catej jego szerad@m i na wysokéci utozonego
urzadzenia nalgy wykona z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zsarzenie powinno
przebiega warstwami gcznie lub lekkim sprgem. Strefa ta ma najgksze znaczenie dla
wytrzymatdci przewodu, dlatego nie wolno dajeic do wystpienia pustych przestrzeni
szczegoOlnie w dolnej egci studni, a zagszczenie powinno ldynie mniejsze i 85 %
zmodyfikowanej proby Proctora. Wskak zag:szczenia Is tej warstwy nie m® by nizszy
niz to wynika z lokalizacji warstwy, typu konstrukgiemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka
winna by wznoszona rdwnomiernie. Grunt nalezag:szcz& niezwitocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubkei dostosowanej do posiadanego sfrzi wilgotnasci zblizonej do
optymalnej w granicach ~2%. Niedopuszczalne jestaddnie gruntow w stanie
uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylkozetpr lekkiego, aby nie spowodowa

odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

Zasypka
Wykop nad rug 20cm powyej wierzchu przewodu, nalg zasypywa recznie

gruntem piaszczystyniwirem lub pospétk o ziarnach nie wkszych nk 20mm. Wymagane
jest w tej strefie zagzczenie takie jak dla obsypki wokét rury. Do gsapzania naley
uzywat tylko sprztu lekkiego. Pozostat czs¢  wykopu wypeiné  gruntem
niewysadzinowym. Zasypka winnadwznoszona rownomiernie, a grunt rigleag:szcza

niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami. Niedopushtzgest uktadanie gruntéw w stanie
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uptynnionym. Do zagszczania warstw fgcych do 1,0 m powsej wierzchu przewodu nalg
uzywaé tylko sprztu lekkiego, aby nie spowodowaniezamierzonego odksztatcenia

przewodu.

Po osagnigciu wiasciwych parametrow za@gzczenia warstwy nmma przysipi¢ do
uktadania kolejnej warstwy. Ocenzagszczenia dokonywa na podstawie wskaika

zag;szczeniad

Odwodnienie wykopdw:

Do odwodnienia wykopow przewidujegszastosowanie drena dennego ze studni
zbiorcz, tam gdzie zwierciadto wody jest poyey 0,5 m ponad dnem projektowanego
wykopu. Tam gdzie zwierciadto woéd gruntowych jestiep niz 0,5 m ponad dno wykopu
podczas prowadzenia robot nglevykona tymczasowe odwodnienie wykopow za pomoc
wyprofilowanego w dnie wykopu rowu odwadnieggo lub drenas bocznego i pomp
elektrycznych-odwadniagych.

Na czas wykonywania robét w cisie drog wykonawca robot w porozumieniu
z Urzzdem Gminy powinien zabezpiecgzyuch pieszy i kotowy ustawigg odpowiednie
znaki drogowe. W olkgbie obszaru zabudowanego wykonawca winien zabezgiec

tymczasowe deégia do poszczegolnych poses;ji .

Przy zblzeniach do stupdw energetycznych wykopy aglprowadzé ze szczegboin
ostraznoscig, a prowadzenie tych robot powinnochyadzorowane przez kierownika budowy
i za zgod Rejonu Energetycznego z miavosciag czasowego wykzenia sieci energetycznej

na czas prowadzenia tych robot.

18. Roboty montawe.

Sie¢ kanalizacyjna zaprojektowano z rur PE 80 SDR33 PN4 dla systeméw
kanalizacji cénieniowej zewgtrznej.

Montaz rur wykonywa& zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji manta
opracowanej przez producenta ruragckenie rur poprzez zgrzewanie czotowe. Zmiany

kierunku trasy sieci w zakresie od ®Ll%lo 9 realizowa& poprzez stosowanie tukéw
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segmentowych. Zmiany kierunku peej 15° realizowa formujac tuki na zimno na budowie
przy dostosowaniu minimalnego promieniach do temperatury otoczenia.

Odcinek kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowanae PVC kielichowych.
Montaz rur wykonywa zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji mantapracowanej
przez producenta rur. Uktadanie przewoddéw PVC -glighami w kierunku przeciwnym do
spadku dna naky rozpoca¢ od najniszego punktu. Przewody najeuktada zgodnie ze
spadkami i na gbokdsciach okrélonych w profilu podianym zahczonym do niniejszego

opracowania. gczenie rur z PVC -U poprzez ksztaltki z uszczellargows.

18.1. Geébokasé utozenia sieci wodoggowej i kanalizacyjne;j.

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzanimty wg. PN-81/B-03020 rejon
przedmiotowej inwestycji ey w strefie o gibokasci przemarzania gruntu do 1,0 m ppt.
Zgodnie z norm PN-81/B-10725 minimalne przykrycie mierzone od raghiu rury
wodochgowej do poziomu terenu rowne 1,4 m. Projektugepszykrycie do wierzchu rury
1,5 m.

18.2. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Sie¢ kanalizacyjna, ksztattki z rur PE i PVC nie wympagazastosowania
zabezpieczenia antykorozyjnego. Ewentualne ubytkitpk zewrgtrznych antykorozyjnych
armatury i ksztattek nalg uzupeiné przed montzem mag bitumiczry nakladan ,na
goraco” na doktadnie oczyszczone powierzchnie. Rurlpgta ochronne (ostonowe) powinny
posiadé fabryczr obustrong powloke asfaltows, ktdra w miejscach palczer spawanych

nalezy uzupeiné¢ przed zasypaniem przewodu.

18.3.0dprowadzenigciekdéw do starorzecza Nidy

Miejsce odprowadzenidciekow to odprowadzalnik wody z zalewu — Staroreecz
Nidy. Jego dtug& wynosi okoto 2,6m a jego spadek od 0,16 do 0,3Z#silanie zbiornika
odbywa s¢ poprzez doprowadzalnik o diugn 1,8km i spadku 0,42%.. W miejscu
odprowadzenia wod opadowych do starorzecza Niggna lustra wody wynosi 185,2m
n.p.m. a rzdna tereny 185.8 m n.p.m.

Na odprowadzenie wod deszczowych do Starorzeczg Nidestor uzyskat Decygj
Starosty Riczowskiego z dnia 07.07.2017 znak RLiO.VII.6341202.7 — pozwolenie

wodnoprawne na okres 10 lat.
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19. Odbiory

W celu sprawdzenia zgodéw z dokumentagj techniczig oraz wymaganiami norm,
badania odbiorcze winny byprowadzone na higco jako odbiory cgciowe podczas
uktadania przewodu, wykonywania zasypki i innychagr ktére spowoduaj zakrycie
i niedosgpnas¢ niektorych elementow. Po zakezeniu budowy nalg dokona& odbioru
koncowego kanalizaciji.

Zasady prowadzenia badaostaty okrélone w obowazujacych ustawach, zagdzeniach
i normach.
Badania i sprawdzenia przewodu i studzienek wingydmprzedzone:
- sprawdzeniem odkéwykopaliskowych i nieprzewidzianych udzen
- sprawdzeniem robét pomiarowych
- sprawdzeniem robét przygotowawczych
i uzupetnione badaniami podi oraz robot ziemnych zgyaanych z zasypaniem wykopu lub

wznoszeniem nasypu.

Badania podtza

Projekt bada podtaza powinien obejmowa
- badania gruntow podia naturalnego
- badanie zagszczenia podima
- badania rzdnych

- gtebokasci i wielkosci przykrycia przewodow

odlegtaici od gsiadupcych budowli i jej zabezpieczenia

Badania przewodu i studzienek

Badania te winny obejmowa

utozenie przewoddw na podio

odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunkplanie i profilu

roznice rzdnych w profilu

prawidtowaci polaczer elementéw i aytych materiatow

szczelné¢ odcinka przewodu na eksfiltrgdjinfiltracje

Dla kanatow dinieniowych naley przeprowadz proke szczelnéci na cinienie 1,0
MPa, uznac wynik za pozytywny w przypadku, gdy w przggi 30 minut nie nagpi
spadek ainienia.
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W przypadku wysipienia nieszczelrdgi na zhczach kielichowych naky

przeprowad# proke szczelnéci na infiltracg.

Badania rob6t ziemnych

Badania robdt ziemnych obejmupadania obsypek wykonywanych wokot rury i zasypki
wykopu.
Nalezy je powbzat z innymi badaniami robo6t ziemnych prowadzonymi madowanej
drodze.
Winny by¢ prowadzone co najmniej w nggtijgcym zakresie :

- sprawdzenia zgodioi z dokumentacja

- badanie gruntéw do wykonania zasypki

- badanie zagszczenia ukladanych warstw ziemnych

20. Zasady BHP przy budowie sieci

W trakcie budowy sieci naty przestrzega zasad BHP podanych w rozpgazeniu
MGPIB z dnia 1993.10.01 w sprawie bezpiecstea i higieny pracy przy eksploatacii,
remontach i konserwacji sieci (Dz. Ust. Nr 96 o0p374z dnia 11.10.1995r.),
a w szczegolnai:

= Teren prowadzenia robét powinien ¢bypgrodzony lub zabezpieczony barierkami

ochronnymi, oznakowany i swietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy
w dostawie prdu naley przewidzi€ oswietlenie zasipcze.

= W razie prowadzenia rob6t na ulicach i drogachtéska pracy natey zabezpieczy

przed dosipem o0sb6b niepowotanych oraz oznakéwgodnie z przepisami o ruchu

drogowym.

21. Wnioski i uwagi kicowe

Przed rozpocxiem do robét naley zalay¢ siet statych reperéw roboczych, ktore
zapewniag mazliwosé niwelacji poszczegolinych odcinkow sieci kanalizaey Wytyczne
trasy rurocigéw naley powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Roboty ziemne w olgbie istniejcego uzbrojenia podziemnego winnycébwykonywane
recznie ze szczegolnym zabezpieczeniem tego uzbeojerded uszkodzeniem. Wszystkie

czynndaci winny by wpisywane do dziennika budowy.
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Wytyczne kolektorow naley powierzy¢ uprawnionemu geodecie, ktory rowhie
powinien sprawdZi zgodnad¢ terenu na profilach podiaych z mapami. W przypadku
niezgodnéci z mapami mgna wprowadz niezlzdne korekty projektu przy udziale nadzoru.
Skorygowany profil winien by zatwierdzony przez inspektora nadzoru i dopieredytmae
on stanowé podstaw do prowadzenia robot. Realizacje robot mal@rowadzé od dotu
kanatéw whczapc poszczegolne odcinki do sieci.

Dopuszcza si zastosowanie materiatdbw i armatury innych produ@&n pod
warunkiem wyraenia zgody przez projektanta. W trakcie prowadzepiaot winny by
przeprowadzane proby szczelookanalizacji i odbiory cgciowe robot ulegage zakryciu.
Wazniejsze zmiany i odgpstwa od niniejszego projektu winny dgokonywane za zgad
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzedi@ceniu jego petnienia.

Catas¢ robot budowlano-montawych naley wykona zgodnie z:
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych” cz.ll
.Instalacje sanitarne i przemystowe”
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”

» ,Instrukcja stosowania rur PE i PVC opracovggerzez producenta rur”

Projektowat:
mgr inz. Dobiestawsliz

Opracowata:

Patrycja Magdziarz
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