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1. WSTEP

Niniejszy projekt geotechniczny, opracowany zostal na zlecenie
Przedsigbiorstwa Wielobranzowego ,,PROENCO” Sp. z o0.0., z siedzibg w
Kielcach. Celem badan bylo rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych, terenu
objetego budows sieci wodociggowej w ul. Stoneczna, Piaskowa, i kanalizacji
wod deszczowych w ul. Armii Ludowe] w M. Pificzéw i m, Pasturka obszarze
gminy Pinczow.

Do rozpoznania postawionego celu postuzyty:

Rozporzadzenie MTBiGM, poz. 463 z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obicktéw budowlanych,
materialy archiwalne, literatura oraz normy branzowe,

wizja terenowa - rozpoznanic geotechniczne,

Wyniki z wykonanych prac oraz zebrane informacje podczas ich wykonywania,
przedstawiono w przedmiotowym opracowaniu.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Badania wykonano w obszarach zabudowy, gruntach ornych, fgkach i
nieuzytkach. W miejscach wykonanych badan wystepuja: nasypy niwelacyjne -
niekontrolowane, grunty orne naturalne, lgki porosniete niska roslinnoscia
trawiasty, krzewami oraz nielicznym drzewostanem.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

3.1 Lokalizacja wykonanych prac geotechnicznych

Teren objety badaniami, znajduje siec w centralnej czesci gminy Pifczéw i
obejmuje miejscowos¢ Piniczéw 1 Pasturka. Projektowany wodociag jest
uzupelnieniem sieci istniejgcej na terenie miejscowosci stad duze rozproszenie
dokumentowanych obszaréw na terenie miejscowosci.

Ilosé¢, glebokos¢ i rozmieszezenie punktow badawcezych, uzgodniono ze
Zleceniodaweg. Ostateczng lokalizacje, dostosowano do zastanych warunkdw
terenowych.

Lokalizacje i rozmieszczenia punktéw dokumentacyjnych, uwidoczniono na
fragmentach map sytuacyjno - wysokosciowych w skali: 1 : 1000.
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3.2 Polozenie i morfologia terenu badan.

Zgodnie z podziatem fizyczno - geograficznym Polski (J. Kondracki, 1994 r.), jest
to obszar makroregionu Niecki Nidzianskiej, mezoregionu Niecki Soleckiej
(342.26), Doliny rzeki Nidy w tym w czes$ei wysoczyzny kredowe;.
Morfologicznie teren jest pofaldowany, a réznice wysokodci w obrebie otwordw
nr 1-10 wynoszg okolo 12 m. od 198,00 do 186,00 m.npm..

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to taras zalewowy doliny rzeki Nidy
(obecnie chroniony walami). Réwnoczesnie poszczegélne odcinki leza na
potudniowym stoku wzgdrza tzw. Garbu Pificzowskiego. Obszary zagrozone
powodzig lezg w miedzywalu rzeki Nidy i sg oddalone od projektowanych
instalacji

3.3 Budowa geologiczna,

Pod wzgledem geologicznym, miejsca wykonanych badan, potozone sg w
potnocnej czgsei obrzeza doliny rzeki Nidy. Wystepujg tu utwory kredy i
czwartorzedu. Kreda reprezentowana jest w wiekszosci przez margle i margle
piaszczyste, utwory czwartorzedu w dolinach rzek to typowe osady rzeczne.
Wody gruntowe sa powiagzane z poziomem wody w rzece i ciekach wéd
powierzchniowych. Okresowo w gruncie i na jego powierzchni gromadzi sie
woda ze splywow powierzchniowych ze strony pétnocnej (Garb Pinczowski).

Nie dokonywano oceny waod glebinowych jako nieistotnych dla tego
opracowania. Wystepujg tutaj wody glebinowe tworzgce Gléwny Zbiornik Wéd
Podziemnych nr. 109, ktéry podlega ochronie.

Badania terenowe wykonano w miesigcach styczed, luty 2017 r. llo$c punktow
badan dobrano dla tzw. ,,prostych warunkéw gruntowych”. Lokalizacje

Na podstawie wykonanych badan, stwierdzono zaleganie nastepujgcych utworéw
zaliczonych stratygraficznie do czwartorzedu:

- nasypy niekontrolowane - niwelacyjne, srednio zageszczone,

- piaski réznooziarniste, wilgotne, érednio zageszczone,

- glina piaszczysta,

- ghiny plastyczne

- namuty rzeczne, sporadycznie z piaskiem i kamieniami

- margle piaszczyste, margle , skata miekka

Budowe podloza gruntowego w miejscach planowanej budowy kanahy
sanitarnego, uwidoczniono na zaltgczonych profilach wykonanych wiercen.

3.4 Warunki wodne
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Teren badan, nalezy do zlewni rzeki Nida

Wody podziemne czwartorzedowego poziomu wodonosnego oraz wody
powierzchniowe sptywaja zgodnie z morfologia terenu, w kierunku doliny
rZecznej.

W czasie przeprowadzonych badan terenowych, w trzech wykonanych otworach
wierconych w m. Pasturka, stwierdzono wystepowanie wody gruntowe] o
zwierciadle swobodnym i naporowym. Zwierciadto nawiercone wystepowalo na
glebokosei od 0.8 do 1.1 m p.p.t., zwierciadlo wody stabilizowato sie na
glebokosei 0d 0.7 do 1,1 m p.p.t.

Woda wystepuje w gruntach niespoistych (piaskach, namutach i na styku gleby z
gruntami nieprzepuszczalnymi).

W pozostatych otworach do glebokosci wykonanych badan, nie stwierdzono
wystgpowania wody.

W dniu wykonywanych pomiaréw, ze wzgledu na wystepujace wezesniej opady
deszczu, stan wod gruntowych mozna uznac za wysoki.

Mozna przyjaé, ze sezonowe wahania wod gruntowych, uzaleznione od wielkosci
opadow i wod roztopowych, zawieraja sie w przedziale 0,5 - 0,8 m.

Poniewaz zastosowane rury i armatura sg z tworzyw sztucznych, nie sg pochodng
betonu dlatego nie wykonywano specjalistycznych badan wody na jej
agresywnos¢ wzgledem betonu. Wykonane wykopy, nalezy chroni¢ przed wodg
opadowa oraz przemarzaniem.

4. WYSZCZEGLNIENIE WYKONANYCH PRAC ORAZ BADAN
GEOTECHNICZNYCH

Dla rozpoznania litologii warstw, stopnia zageszczenia oraz okreslenia warunkéw
wodnych, wykonano 10 punktéw badawczych do maksymalnej glebokosei 2,5 m.
ponizej poziomu terenu.

Warunki geotechniczne terenu objetego badaniami, rozpoznano przy pomocy
wiercefl badawczych, przeprowadzonych przy pomocy penetrometru
geotechnicznego.

5. OCENA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

Parametry geotechniczne gruntéw okreslono na podstawie wytycznych normy
PN-81/B-03020.

W miejscach wykonanych badan, stwierdzono wystepowanie nastepujgcych,
usrednionych parametréw geotechnicznych gruntéw rodzimych:
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Utwory antropogeniczne, w tym konstrukeje oraz grunty rodzime
Warstwa () — gleba

Warstwa 1B — nasyp budowlany (kruszywo wapienne 0/31.5 oraz 0/63 mm. o
stopniu zageszczenia ID = 0.8. Kategoria urabialnosci wg. PN-B-06050: 4 1.
grunty srednio urabialne.

Grunty niespoiste akumulacji lodowcowej [ rzecznej

Warstwa 2A — piaski drobne na pograniczu Srednich , humusowe o
niekorzystnych cechach mechanicznych. Stopnien zageszczenia ID = 0.2 Kat.
urabialnosci 3, grunty tatwo urabialne.

Warstwa 2B — piaski drobne na pograniczu srednich z rumoszem gliniastym
(frakcja zwirowa skal weglanowych). Stopieh zageszezenia ID = 0.7 Kat.
urabialnosci 3, grunty tatwo urabialne,

Warstwa 2C — piaski drobne na pograniczu Srednich, przewarstwione piaskim

gliniastym. Stopien zageszczenia ID = 0.4 Kat. urabialnosci 3, grunty fatwo
urabialne

Grunty deluwialne, spoiste typu konsolidacji C

Warstwa 3 — piasek gliniasty, miejscami na pograniczu gliny piaszczystej o
stopniu plastycznosci Il = 0.13. Kat. urabialnosci 3, grunty tatwo urabialne.

Grunty kamieniste

Warstwa I - zwietrzelina gliniasta margla o stopniu plastycznosci IL < 0,
Kategoria urabialnosci 4 grunty Srednio urabialne

Warstwa Il - zwietrzelina margla o stopniu zageszezenia ID = (.7. Kategoria
urabialnosci 5¢ grunty trudno urabialne

Utwory skaliste — skaly osadowe
Warstwa IV — skala migkka — margiel gérno kredowy. Skata osadowa miekka,
bardzo spekana. Kierunki spgkari uporzgdkowane. Upad bliski poziomemu. Kat

urabialnosci 6a

W obrebie miejscowosci Pinczéw posadowienie sieci odbywaé sie bedzie w
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gruntach suchych i nie wymagato bedzie odwodnienia wykopu. Wykopu
formowac tak, aby nie dopusci¢ do naptywu powierzchniowych wéd opadowych.
W przypadku pojawienia si¢ wody w wykopie odwodnienie prowadzié poprzez
zabudowe drenazu lub rzgpi. Wykopy montazowe nalezy zabezpieczyé
szalunkami.

W obrebie miejscowosci Pasturka posadowienie sieci odbywaé sie bedzie w
gruntach nawodnionych 1 wymagato bedzie odwodnienia wykopu. Odwodnienie
poprzez iglofiliry. Wykop formowaé tak, aby nie dopuséci¢ do naptywu
powlerzchniowych wéd opadowych. Wykopy montazowe nalezy zabezpieczy¢
szalunkaml.

Zgodnie z zaleceniami norm: PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych, Warunki techniczne wykonania.
PN-ENV 1046 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy
do przesylania wody 1 $ciekdw na zewngtrz konstrukeji budowli - Praktyczne
zalecenia ukladania przewodéw pod ziemig i nad ziemis, zaleca sie zageszczanie
zasypek wykonanego przewodu w zakresie:

tereny zielone wskaznik zageszcezenia Is ~ 0,95,

zasypki w drogach, wskaznik zageszczenia do glebokosei 1,0 m p.p.t.

Iy >= 1,00, ponizej I >=0,97.

Zbiorcze zestawienie parametréw geotechnicznych stwierdzonych gruntéw
ZamieszCzono

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych opracowano w
oparciu o badania terenowe i na podstawie norm PN - 81/B - 03020 oraz PN -
74/B - 04452 1 PN-88/B-04481.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

6.1 OCENA OGOLNA

Inwestycja spowoduje znikome wylgczenie terenéw biologicznie czynnych pod
projektowane media.

6.2 ZAGOSPODAROWANIE GRUNTOW Z WYKOPOW

Prawdopodobnie Grunty z wykopédw nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska i
mogg by¢ wywozone poza teren budowy. Jednak w przypadku zaistnienia
watpliwosci na budowie w tym temacie powinny zostaé przebadane na
okoliczno$¢ zawartosel przynajmniej metali ciezkich zgodnie z rozporzadzeniem
ministra §rodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardéw jakosci
gleby oraz standardow jakoéci ziemi (Dz.U. Nr. 165, poz. 1359). Zakres takich
badan okreéla si¢ w ramach nadzoru geologicznego.
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7. STWIERDZENIA I WNIOSKI, OPINIA

Wykonane badania geotechniczne, pozwolily na sporzadzenie charakterystyki
warunkéw gruntowo-wodnych, terenu objetego projektowang budowg sieci
wodociagowej 1 kanatu deszczowego, w m. Pinczéw, Pasturka, gmina Pinczow.
Do gtebokosci rozpoznanej badaniami, stwierdzono wystepowanie
czwartorzedowych, rodzimych gruntéw mineralnych wyksztatconych w postaci
niespoistych piaskow réznych i gruntéw spoistych tzn.: glin piaszezystych i glin
plastycznych. Grunty spoiste wystepuja w postaci plastycznej. Grunty niespoiste
wystepuja w stanie $rednio zageszczonym i zageszezonym. Wiekszosc podtoza na
badanym terenie budujg warstwy margla (wysoczyzna kredowa). Wierzchnig
warstwe terenu w sasiedztwie rzeki i ciekdw stanowig grunty doliny rzeki
namuly, piaski rzeczne.

W czasie przeprowadzonych badan terenowych w wykonanych otworach
wierconych, nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej za wyjatkiem
odcinka wodociggu w Pasterce i kanalizacji wod deszczowych w ul. Armii
Ludowej. Intensywno$é odwodnienia uzalezniona bedzie od pory roku, poziomdw
wody w rz. Nidzie i przyjetej metodyki wykonywania wykopow. Odwodnienie
wykopoéw na Pasterce moze by¢ wykonywane za pomoca iglofiltrow (grunty
piaskowe) natomiast w sgsiedztwie ulicy Armii Ludowej ze wzgledu na
wystepujace w podlozu namuly jako odwodnienie powierzchniowe z dna wykopu
drenazem dennym ze studnig zbiorcza.

Wykopy montazowe nalezy zabezpieczy¢ szalunkami.

W Swietle Rozporzadzenia MTBiGM, poz. 463 z dnia 25 kwietnia 2012 r., w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, projektowana budowa wodociggu i kanatlu wod deszczowych,
zostala zaliczona do II kategorii geotechnicznej (wykopy ponizej 1,2 m), w
prostych warunkach gruntowych.

Dla projektowanych robdt ziemnych do kosztorysowania wg Ogdlnych
Specyfikacji Technicznych: D- 02.00.00 - Roboty ziemne, Generalna Dyrekcja
Drog Publicznych, 1998 r. nalezy odpowiednio przyjaé: gliny — 3 kategoria
gruntu, piaski rézne - 2 kategoria gruntu. Nasypy piaszczyste - 2 kategoria
urabialnosci gruntu, margle miekkie — 5 kategoria gruntu.

Glebokos¢ przemarzania gruntéw podtoza tego obszaru wg PN - 81/B - 03020
wynosi hz = 1,0 m. Projekt niniejszy nalezy rozpatrywac facznie z
postanowieniami normy PN-81/B-03020.




