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Zestawienie dlugosci kabli zasilajacych nn

Trasa
Nvmu 86.5 Lp Trasa  kabli _%Mwé éﬂ%ﬁu dz. Przepusty N_m%%wv\ ﬂﬂ%xﬂmﬁww Typ  kabla
1 [Stup nr 24 — ztqcze pomiar. 1 10,5 - - 12,0 «%Mw o %w@w:mo
2 |Z1qcze pomiar.— rozdz. RP 7,2 3 7,0 N 21,0 YKY 5 x 10 mm 2
Rozdz. RP— obudowa przep.| 0,5 3 rura winidur..DVR 75
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Projektowa przepompownia wod deszczowych
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- Stup nr 23 ﬁﬁ@
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Stup nr 25
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BKS /77 186.0°

.4 Rozdzielnia RP - dostawa producenta przep.
Pi = 30,2 kW, Ps =15,2 kW
Ru<5Q 186.7 186.7
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Istniejaca linia napowietrzna nN % A @ Q Q ~
\ H* 4 x AL 50 mm? + AL 35 mm? I
\ u* zasilana ze stacji transforomatorowej %
i "Pinczow 1" i zlacza nr 1485 . . M W
186.6 I Mvh ? Fragment mapy w skali 1 : 250 prgeskalowanej z mapy
L d Z w skali 1 : 500, Pinczow -260804-4,qbreb 260804-4,00 * ~
egenda : 186.8 Lo 18P
186.4 T \
. . Nazwa rysunku: Nr rysunku:
e j %@ @ \bv _.I_uﬂ Iﬁﬁo,_owﬂoimb% kabel Nmm:&mﬂo% nN Projekt zasilania w energie el. przepompowni wod deszcz. przy ul. Targowej w m. Pificzdw N [
186.5 / N.I_.uuol — projektowany przepust z rury typu A 50 o dlugosci 1 m %NN _uﬂo._m_z. kabli wa__m_.m_nv\n: aN — N
. / 3.4======- projektowany przepust z rury typu SRS 50 o dhugoéci 6 m Py - . — 1:250
B @ | / uktadana metoda przewiertu lub przecisku na gtebokosci 1,2 m. mc_“._ozm kanalizacji n_m.mNnN.ofm_. o.n_u_.of\mn_NmEnm_ wody P
186.4 4— —N _projcktowany zapas kabla o dt. 3 m opadowej z terenu targowicy miejskiej w Pinczowie, ul Targowa. PB/PW
\\ 5. Ochrona przed dotykiem posrednim: Projektowat: Spegalnost N upr Potpis: Data
3 3 3 3 4 mgr inz. otowiec y 132/71 r Umomzoo
/ samoczynne odlaczenie zasilania, uklad sieci TN-C S MSTALNZ | k-tesves e e |
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