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URZAD MIEJSKT W PINCZOWIE
19-14/5/01452/714

WPLYNELO

Dinitas cisuDLSIE 8.
' . \() ul. 3 Maja 10
Wydziak: Q(‘P ...................... 28400 Plftczéw

PGE Dystrybucja S.A. w odpowiedzi na kompletny wniosek o okreélenie warunkéw
przytaczenia obiektu - budynek wielolokalowy - mieszkania socjalne w miejscowosci, Piriczéw przy
ul. Stabska 13, nr dz. 199/1 ztozony w dniu 01-07-2019 r., przesyta w zafaczeniu projekt umowy
o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej wraz z warunkami przytaczenia.

Jezeli akceptujg Paristwo warunki przytaczenia i projekt umowy, prosimy o podpisanie dwdch
egzemplarzy projektu umowy i odestanie ich do siedziby PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny
Busko w celu ich podpisania przez naszych przedstawicieli.

Jednoczesnie informujemy, ze przedstawiony projekt umowy pozostaje aktualny nie diuzej
niz przez okres 60 dni od daty wystania niniejszego pisma, z zastrzezeniem zmian wynikajacych
z obowigzujgcej taryfy i zmian przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego - w tym Ustawy Prawo
energetyczne - na dzied zawarcia umowy. Niepodpisanie projektu umowy w okresie 60 dni,
z uwzglednieniem zmian wymienionych powyzej (jezeli wystapig) skutkowac bedzie koniecznoscig
sporzadzenia na Paristwa wniosek nowego projektu umowy.

Zawarta umowa o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac
projektowych i budowlano-montazowych na zasadach w niej okre$lonych.

Kontakt w sprawie realizacji przytaczenia: Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego,

tel. Informacje o przytaczeniach RE Busko +48 41 370 44 61.
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Z powazaniem
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smignna
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Zataczniki:
1. Warunki przytaczenia nr 19-14/WP/01452 z dnia 31-07-2019 r.

2. Projekt umowy o przytgczenie nr 19-14/UP/01452 - 2 egz.
Do wiadomosci:
1. RE Busko

isiebiorcow prowadzonego
3124, NIP: 946-25-93-855,
Warszawa, Al Jerozolimskie 2,

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna v-lcdzalm w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana ¢o rejesiny
prezez Sed Rejonowy Lublin-Wschi N linie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Go spodarczy o
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WP-1
(wz 01.07.2015)
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PGE Dystrybucja S.A.

Busko-Zdréj, 31-07-2019 r.
19-14/5/01452

Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 19-14/UP/01452 o przytqgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Pinczow
ul. 3 Maja 10
28-400 Pinczéw
Warunki przytgczenia nr 19-14/WP/01452 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowe;j

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytagczanego do sieci: budynek wielolokalowy - mieszkania socjalne

Lokalizacja: gmina Pificzéw, miejscowos$¢ Piriczéw, ul. Stabska 13 nr dz. 199/1

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 01-07-2019, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: istniejgcy kabel YAKY 4x240mm? relacji rozdzielnia nN - Szpital w linii nN
Pinczow WSS.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski
pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen w ztgczu kablowym w kierunku instalacji
odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 44 kW z podziatem mocy na 13 uktadéw pomiarowych — zasilanie
podstawowe.

3.1. administracja — 1x4 kW,
3.2. cze$¢ mieszkalna - 12 lokali po 9 kW,
Ztacze kablowe nr1: 12 x 9 kW x 0,367 + 1x4 kW = 43,64 kW.

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. W istniejagcym kablu wym. w pkt 1 wstawié ztagcze kablowe ZK-4, ztacze nalezy zabudowac
na dziatce Podmiotu od strony ulicy Stabskiej. Przed podaniem napiecia na kabel nalezy

wykonac pomiary.




6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pézniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa -

wydzielone pomieszczenie.

8 Wymagania dotyczace ukfadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

10.

i1,

12.

13.

14,

rozliczeniowego:

8.1. Zastosowac 12szt. bezposrednich ukiadéw pomiarowo-rozliczeniowych' na napieciu 0,4 kV z
licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2. Zastosowac 1szt. bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV 2z
licznikiem 1-fazowym energii elektrycznej zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.3. uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i
systeméw pomiarowych w szezegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1. dla mocy 9 kW wytacznik nadmiarowo-pradowy o charakterystyce C i wartosci pradu
znamionowego 16 A,

9.2. dla mocy 4 kW wylacznik nadmiarowo-pragdowy o charakterystyce C i wartosci pradu
znamionowego 20 A,

9.3. ww. zabezpieczenia usytuowal w zbiorczych szafach licznikowych w wydzielonych
poemieszczeniach.

Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by¢
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrédw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyiej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepigciami {aczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci  energetyczne;j,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:




- warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty'ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytagczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytaczenia umowy o przyfgczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajgce na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:

Krzysztof Kapusta
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