Przedmiar robot

Nazwa budowy: Budowa "Zaplecza socjalno-bytowego ORLIK wraz z pomieszczeniami

ochrony.

Adres budowy: ul. 7 Zrodet 7, 28-400 Pinczéw

Obiekt: Budynek zaplecza.

Rodzaj robét: Roboty budowlane.
Data oprac.: 2022-03-31

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. STAN SUROWY - ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV:
1 2 3 4 5
wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 54,37
rzeczowych podsiebiernymi 0,25 m3 na odklad. Grunt kategorii 111
KNR 2-0110217- | krotnosé= 1,00
04-060
1. 54,37 54,37
wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 20,95
rzeczowych 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNR 2-010206- samowyfad.5-10 t na odl.do 1km. Grunt kategorii IV
0501-060 (B.l.nr 8/96)
krotnosé= 1,00
1. 20,95 20,95
wg naktadow Naktady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 m3 20,95
rzeczowych km odl.transportu ponad 1 km samochodami
KNR 2-0110214- | samowytadowczymi 5-10 t podrogach utwardzonych.
0401-060 Grunt kat.111-1V - za dalsze 9km
krotnosé= 9,00
1. 20,95 20,95
wg naktadow Zasypywanie wykopow spycharkami ggsSienicowymi o m3 54,37
rzeczowych mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na
KNR 2-0110230- odleglos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-111 ( z transportem
0101-060 z odl. 1 km)
krotnosé= 1,00
1. 75,32-20,95 54,37

2. STAN SUROWY - FUNDAMENTY
Kod CPV:




2

3

5 | wg naktadow Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu m3 4,82
rzeczowych zwykiego z kruszywa naturalnego gr. 10 cm
KNR 2 0211101- krotnosé= 1,00
01-060
1. (16,94*0,7*2+16,94*0,8+6,34*0,7*2+0,7*0,7*3+0,4* 4,82
0,7*2)*0,1
6 | wg naktadow Lawy fundamentowe zZelbetowe prostokqtne o szerokosci m3 15,65
rzeczowych do 0,6 m
KNR 2-0210202- krotnosé= 1,00
01-060
1. ((16,84%0,6%2+16,84*0,7+(1,55%2+4,09%2)*0,6+0,3* 15,65
0,6%2))*0,4
7 | wg naktadow Stopy fundamentowe zZelbetowe prostokgtne o objgtosci m3 0,48
rzeczowych do 2,5m3
KNR 2 0210204- krotno$é= 1,00
03-060
1. 0,6*0,66*0,4*3 0,48
8 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow t 0,48
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi fi
KNR 2-020290- od 8-14 mm.
0201-034 krotnos¢= 1,00
1. 0,482 0,48
9 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe,z m2 50,48
rzeczowych roztworu asfaltowego.Pierwsza warstwa.
KNR 2-020603-09- | krotnosé= 1,00
050
1. (16,84*2+7,54*2+36,78+40,66)*0,4 50,48
10 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z m2 50,48
rzeczowych roztworu asfaltowego.Kazda nastgpna warstwa.
KNR 2-020603-10- | krotnosé= 1,00
050
1. 50,48 50,48
11 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy m2 36,94
rzeczowych smotowej na lepiku na gorgco,taw fundamentowych
KNR 2-020604-02- | betonowych.Roztwor asfaltowy do gruntowania.
050 krotnosé= 1,00
1. 36,94 36,94
12 | wg naktadow Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie m3 14,38
rzeczowych cementowej
KNR 2-02W0101- | krotnosé= 1,00
06-060
1. (17,08*3+1,96*2+4,5*2)*0,9*0,24+0,4*0,24*0,9*6 14,38
13 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy m2 18,47
rzeczowych smotowej na lepiku na gorgco,taw fundamentowych
KNR 2-020604-02- | betonowych.Roztwor asfaltowy do gruntowania.
050 krotnosc¢= 1,00
1. 61,57*0,3 18,47

3. STAN SUROWY - PARTER

Kod CPV:




2

3

14 | wg naktadow Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z m2 166,45

rzeczowych betonu komorkowego,o grubosci 24 cm.

KNR 2-020116-01- | krotnosé= 1,00

050

1. (17,08*3+1,96*2+4,5*2)*2,8-1,2*1,5*3-1,0*%0,6*7- 166,45

0,9*2,0*%2

15 | wg naktadow Wience monolityczne na Scianach zewnetrznych o m3 2,93

rzeczowych szerokosci do 30 cm

KNR 2 0210212- krotnosé= 1,00

12-060

1. (17,08*2+1,9*2+4,5*2)*0,25*0,25 2,93
16 | wg naktadow Nadproza prefabrykowane Typu L-19 (nad otworami m 30,60

rzeczowych drzwiowymi zewn. i oknami 2x)

-1-040 krotnoscé= 2,00

1 (L5*3+1,2%7+1,2*2)*2 30,60
17 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych - stropu nad t 0,44

rzeczowych parterem pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi fi

KNR 2-020290- od 8-14 mm. - Wiernce

0201-034 krotnos¢= 1,00

1. 0441 0.44
18 | wg naktadow Phyty stropowe zelbetowe ptaskie o grubosci 8 cm m2 111,22

rzeczowych krotnoscé= 1,00

KNR 2-0210216-

01-050

1. 16,6%6,7 111,22
19 | wg naktadow Phyty zelbetowe stropow i dachow. Dodatek za kazdy 1 m2 111,22

rzeczowych cm réznicy w grubosciach plyty - doadatek z adalsze 6

KNR 2-0210216- |cm

05-050 krotnosé= 6,00

1. 111,22 111,22
20 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - stropu nad t 1,68

rzeczowych parterem pretami stalowymi okrggtymi,zebrowanymi fi

KNR 2-020290- od 8-14 mm. - Phita

0201-034 krotnosé= 1,00

1. 1,681 1,68
21| wg naktadow Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami m2 122,63

rzeczowych gruntujgcymi (plyta stropowa)

KNR 2-02U1134- krotnosé= 1,00

0101-050

1. 17,08*7,18 122,63
22 | wg naktadow Kominy wolnostojgce w budynkach. Kanaly spalinowe i m 41,88

rzeczowych dymowe z pustakow ceramicznych

KNR 2-0210122-
05-040

krotnosé= 1,00

1. 3,49*%2*6

41,88




2

3

23 | wg naktadow Kominy wolnostojqce wieloprzewodowe o przekroju m3 1,52
rzeczowych przewodu 1/2 X 1/2 cegly - ponad dachem
KNR 2-0210122- krotnosé= 1,00
01-060
1. 0,38*0,7*0,95*6 1,52
24 | wg naktadow Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o sredniej m2 12,00
rzeczowych grubosci plyty 7 cm
KNR 2-0210219- | krotnosé= 1,00
05-050
1. 2*6 12,00
4. STAN SUROWY - DACH - (Stropodach + pokrycie)
Kod CPV:
1 2 3 4 5
25 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropapy m2 118,47
rzeczowych Srednia gr.25 cm EPS-200-036 DACH, na lepiku,
KNR 2-0210609- poziome na wierzchu konstrukcji - mocowane
01-050 mechanicznie
krotnoscé= 3,00
1. 16,5*7,18 118,47
26 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt m2 48,50
rzeczowych styropianowych, na lepiku, poziome na wierzchu
KNR 2-0210609- konstrukcji - kliny
01-050 krotnosc= 3,00
1. 48,50 48,50
27 | wg naktadow Mury ogniowe z cegiet budowlanych petnych,na m2 13,46
rzeczowych zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,o
KNR 2 0210103- grubosci 1 cegly
01-050 krotnosé= 1,00
1. 7,48*2*0,9 13,46
28 | wg naktadow Zamocowanie na murze ogniowym piyty OSB - 20mm - m2 13,64
rzeczowych analogia
KNR 2 0210410- krotnosé= 1,00
01-050
1. (0,7+0,25)*7,18*2 13,64
29 | wg naktadow Obrobki blacharskie z blachy powlekanej - mur m2 25,11
rzeczowych ogniowy (pion i poziom), pas rynnowy
KNR 2-02U0541- | krotnosé= 1,00
01-050
1. 13,64+17,38*2*0,33 25,11
30 | wg naktadow Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci m2 3,15

rzeczowych
KNR 2-02U0541-
01-050

w rozwinigciu do 25 cm - Kominy
krotnosé= 1,00

1. 2,1*0,25*6

3,15




2

3

31 | wg naktadow Montaz rynien dachowych potokrgglych o srednicy 15 m 34,76
rzeczowych cm z gotowych elementow z blachy stalowej powlekanej
KNR 2-02W0522- | krotnosé= 1,00
02-040
1. 17,38*2 34,76
32 | wg naktadow Montaz lejow spustowych srodkowych przy rynnach szt 8,00
rzeczowych dachowych potokrggtych z blachy powlekanej o
KNR 2-02 U0548- | srednicy 150 mm tgczonych na zaktadke (Orgbud W-
02-020 wa)
krotnosé= 1,00
1. 8 8,00
33 | wg naktadow Montaz naroznikéw przy rynnach dachowych szt 4,00
rzeczowych polokrgglych z blachy powlekanej o srednicy 150 mm
KNR 2-02 U0548- | {gczonych na zaktadke (Orgbud W-wa)
04-020 krotnosc= 1,00
1. 4 4,00
34 | wg naktadow Rury spustowe okrggle o srednicy 10 cm z blachy m 27,20
rzeczowych stalowej powlekanejo grubosci 0,50 mm
KNR 2-02WO0526- | krotnosé= 1,00
02-040
1. 3,4*8 27,20
35 | wg naktadow Montaz kolanek o srednicy 100 mm do rur spustowych szt 8,00
rzeczowych okrggtych z blachy powlekanej
KNR 2-02 U0550- | krotnosé= 1,00
07-020
1. 8 8,00
5. STAN WYKONCZENIOWY - PARTER
Kod CPV:
1 2 3 5
36 | wg naktadow Scianki dzialowe pelne z cegiel dziurawek o grubosci m2 70,98
rzeczowych 1/2 cegly
KNR 2-02W0126- | krotnosé= 1,00
0201-050
1. (1,56+1,96*2+1,56+1,5+2,12+2,88+2,88+2,44+2,88+ 70,98
2,88+1,5+2,48-0,95*2+2,48-0,8*2,0-
1,0*2,0*5)*3,2+16,60*3,2-1,0*2,0%6*3,2
37 | wg naktadow Podkiady na podlozu gruntowym z ubitych materiatow - m3 16,09
rzeczowych z piasku gr. 15 cm
KNR 2-0211101- krotnosé= 1,00
0702-060
1. (1,96+4,5)*16,6*0,15 16,09
38 | wg naktadow Podkiady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu m3 16,09

rzeczowych
KNR 2-0211101-
01-060

zwykiego z kruszywa naturalnego - 15 cm
krotnosé= 1,00

1. 16,09

16,09
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3

39 | wg naktadow I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z m2 107,24

rzeczowych papy asfaltowej na tekturze na lepiku na gorgco.

KNR 2-0210604- | Pierwsza warstwa. Roztwor asfaltowy do gruntowania

0301-050 krotnoscé= 1,00

1. (1,96+4,5)*16,6 107,24
40 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho z plyt m2 107,24

rzeczowych styropianowych ekstrudowany. 1zolacje poziome na

KNR 2 0210609- wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa gr. 12 cm EPS

03-050 krotnoscé= 1,00

1. 107,24 107,24
41 | wg naktadow I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 107,24

rzeczowych polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma

KNR 2-0210607- podposadzkowa

01-050 krotnosc= 1,00

1. 107,24 107,24
42 | wg naktadow Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2 107,24

rzeczowych cementowej grubosci 20 mm, zatartej na gladko -

KNR 2 0211102- zbrojona

02-050 krotnosc¢= 1,00

1. 107,24 107,24
43 | wg naktadow Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2 107,24

rzeczowych cementowej. Dodatek [ za zmiang grubosci o 30 mm

KNR 2 0211102- krotnosé= 3,00

03-050

1. 107,24 107,24
44 | wg naktadow Warstwy wyrownujgce i wygladzajgce 7 zaprawy m2 107,24

rzeczowych samopoziomujgcej grub.5 mm wykonywane w

KNR 2-02U1130- | pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud

0201-050 W-wa)

krotnosé= 1,00

1. 107,24 107,24
45 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami m2 107,24

rzeczowych gruntujgcymi

KNR 2-02U1134- krotnosé= 1,00

01-050

1. 107,24 107,24
46 | wg naktadow Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek GRES gat.l 60x60 m2 101,40

rzeczowych cm luzem,na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o

KNR 2-02U1119- | powierzchni ponad 8 m2 (Orgbud W-wa)

10-050 krotnosé= 1,00

1. 1014 101,40
47 | wg naktadow Cokoliki z plytek terakotowych 10x20 cm na zaprawie m 105,44

rzeczowych klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni

KNR 2-02U1123- | ponad 8 m2 (OrgbudW-wa)

04-040 krotnosé= 1,00

1. (3,0+1,96)*2-1,0+(4,06+1,96)*2-1,0+2,2*2+2,0- 105,44

1,0+(1,96+3,0)*2-1,0+(4,06+1,96)*2-




2

1,0+14,36%2+1,5%2-1,0¥11+(2,88+1,88)*2,0-
1,0%2+(3,91+2,88)*2+1,0%2+(2,88+1,84)*2-
1,0+(2,05+2,88)*2-1,0%2

48 | wg naktadow Tynki zwykte 111 kategorii Scian i stupow, wykonywane m2 482,80

rzeczowych recznie z transportem mechanicznym.

KNR 2 0210802- krotnosé= 1,00

02-050

1. Tynki na $cianach

2. (16,6*5+1,96*10+2,88*14+2,12*4+1,5*4+1,5%2)*3,0 482,80

1

49 | wg naktadow Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne o grubosci m2 482,80

rzeczowych 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na

KNR 2-02W2011- | scianach tynkowanych

02-050 krotnosé= 1,00

1. 482,80 482,80
50 | wg naktadow Tynki zwykte 111 kategorii stropow , wykonywane m2 101,40

rzeczowych recznie

KNR 2 0210803- krotnosé= 1,00

06-050

1. 1014 101,40
51 | wg naktadow Tynki zwykle Il kategorii osciezy o szerokosci 20 cm , m2 18,49

rzeczowych wykonywane recznie

KNR 2-0210810- krotnos¢é= 1,00

06-050

1. 18,49 18,49
52 | wg naktadow Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne o grubosci m2 101,40

rzeczowych 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na

KNR 2-02W2011- | stropach tynkowanych

04-050 krotnosé= 1,00

1. 1014 101,40
53 | wg nakitadow Gruntowanie powierzchni tynow preparatami m2 584,20

rzeczowych gruntujgcymi "ATLAS UNI GRUNT"

KNR 2-02U1134- krotnosé= 1,00

0201-050

1. 482,80+101,4 584,20
54 | wg naktadow Dwukrotne malowanie bez gruntowania,farbg m2 584,20

rzeczowych emulsyjng powierzchni wewnetrznych tynkow gladkich

KNR 2-02W1510- | krotnosé= 1,00

01-050

1. 5842 584,20
55 | wg naktadow Obsadzenie podokiennikow z aglomarmuru ponad 1,5 w szt 10,00

rzeczowych Scianach z cegiel

KNR 4-0110321- krotnosé= 1,00

04-020

1. 10 10,00
56 | wg naktadow Dostawa parapetéWw konglomeratu marmurowego m2 2,91

rzeczowych krotnoscé= 1,00

AW-2-050

1. (1,6*3+0,7*7)*0,3 2,91
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57 | wg naktadow Licowanie Scian plytkami o wymiarach 30x30 cm - na m2 61,44
rzeczowych klej metodq zwykig
KNR 00-120829- krotnosé= 1,00
08-050
1. Pom.5
2. (2,12+15)*2*2,0-1,0*2,0 12,48
3. Pom.6
4. (6,84+5,0*2)*2-1,0*2-0,9*2,0%2-0,9*2,0*2 24,48
5. Pom.11
6. (6,84+5,0*2)*2-1,0*2-0,9*2*2-0,9*2,0*2 24,48
6. STAN WYKONCZENIOWY - STOLARKA OKIENNA
Kod CPV:
1 2 3 5
58 | wg naktadow Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane m2 9,60
rzeczowych jednodzielne o powierzchni ponad 1,5 m2 obsadzone na
KNR 00-191023- | dyblach stalowych,z obrobkg obsadzenia
0701-050 krotnos¢é= 1,00
1. 1,2*1,5*%3+1,0*0,6*7 9,60
7. STAN WYKONCZENIOWY - STOLARKA DRZWIOWA
Kod CPV:
1 2 3 5
59 | wg naktadow Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe (profil cieply) m2 3,60
rzeczowych obsadzone na dyblach stalowych,oszklone na budowie
KNR 00-191024- [ szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi
0801-050 krotnosé= 1,00
1. 0,9*2,0*2 3,60
60 | wg naktadow Skrzydla drzwiowe plytowe m2 23,40
rzeczowych wewnetrzne,jednoskrzydiowe o powierzchni ponad 1,6
KNR 2-02W1022- | m2,fabrycznie wykonczone - skrzydla drzwiowe
05-050 drewniane pelne okleinowane z zamkiem patentowym
(oScieznice drewniane regulowane + opaska ) 0,9%2,0
szt. 13
krotnosé= 1,00
1. 0,9*2,0%13 23,40
61 | wg naktadow Skrzydla drzwiowe plytowe m2 1,60
rzeczowych wewnetrzne,jednoskrzydlowe o powierzchni do 1,6
KNR 2-02W1022- | m2,fabrycznie wykonczone - skrzydla drzwiowe
05-050 drewniane pelne okleinowane - 0,8*2,0 - szt.1
krotnosé= 1,00
1. 0,8*2,0 1,60

8. STAN WYKONCVZENIOWY - ELEWACJA

Kod CPV:




2

3

62 | wg naktadow Mechaniczne wykonanie slepych otworow o glebokosci szt 748,50

rzeczowych do 10 cm i Srednicy do 10 mm w cegle (5 szt./m2)

KNR 5-080802-01- | krotnosé= 1,00

020

1. 149,7*5 748,50
63 | wg naktadow Zamocowanie listwy cokolowej m 49,72

rzeczowych krotnosé= 1,00

KNR 00-232612-

09-040

1. (17,38+7,48)*2 49,72
64 | wg naktadow Ocieplenie Scian budynkow. Przyklejenie plyt m2 149,70

rzeczowych styropianowych EPS - 80-036 FASADA,,do Scian -

KNR 00-232612- | 15cm

01-050 krotnosé= 1,00

1. 17,38*2*3,15+7,48*2*3,57-1,2*1,5*3-1,0%0,6*7- 149,70

0,9*%2*2

65 | wg naktadow Ocieplenie Scian budynkow. Przyklejenie plyt m2 9,45

rzeczowych styropianowych,do osciezy -3 cm

KNR 00-232612- krotnos¢= 1,00

02-050

1. ((1,2+1,5%2)*3+(1,0+0,6*2)*7+(0,9+2,02)*2)*0,25 9,45
66 | wg naktadow Przyklejenie warstwy siatki - z uzyciem zaprawy m2 149,70

rzeczowych zbrojgcej

KNR 00-232612- krotnoscé= 1,00

06-050

1. 149,70 149,70
67 | wg naktadow .Nalozenie na podioze farby gruntujgcej ,pierwsza m2 159,15

rzeczowych warstwa.

KNR 00-170926- krotnosé= 1,00

01-050

1. 149,7+9,45 159,15
68 | wg naktadow Ocieplenie Scian budynkow . Przymocowanie plyt szt 748,50

rzeczowych styropianowych za pomocqg dybli plastikowych,do scian

KNR 00-232612- |z cegly

04-020 krotnosé= 1,00

1. 7485 748,50
69 | wg naktadow Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2 159,15

rzeczowych silikonowego dekoracyjnego,na scianach

KNR 00-230933- | plask.powierzchniach poziom.na uprzednio

02-050 przygotowanym podiozu

krotnosé= 1,00

1. 159,15 159,15
70 | wg naktadow Naltozenie na podtoze farby gruntujqcej ,kazda nastepna m2 149,70

rzeczowych warstwa.

KNR 00-170926- krotnosé= 1,00

02-050

1. 149,70 149,70
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71 | wg naktadow Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2 184,96

rzeczowych krotnoscé= 1,00

KNR 2 0211604-

01-050

1. (17,38+7,48)*2*3,72 184,96
72 | wg naktadow Ostony okien folig polietynowg m2 15,50

rzeczowych krotnosé= 1,00

KNR 2-020925-01-

050

1. 155 15,50
73 | wg naktadow Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci m2 3,83

rzeczowych w rozwinieciu do 25 ¢cm - podokienniki

KNR 2-02U0541- krotnosé= 1,00

01-050

1. (1,3%3+1,17)*0,33 3,83




