Przedmiar

Wykonanie instalacji sanitarnych w projektowanym budynku ustugowym - zespdl gabinetdw
medycznych na dz. nr ewid. 160/23, 225, 300/3, 227/1 przy ul. Grunwaldzkiej w
Pinczowie.branza sanitarna

Data: 18.09.2022

Budowa: Zespdl gabinetdw medycznych na dz. nr ewid.

160/23, 225, 300/3, 227/1 przy ul. Grunwaldzkiej w Pinczowie
Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw

Obiekt: Wykonanie instalacji sanitarnych w projektowanym budynku usitugowym - zespdl
gabinetdéw medycznych na dz. nr ewid.
160/23, 225, 300/3, 227/1 przy ul. Grunwa
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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Instalacja co
1 KNR 215/419/1
Grzejnik stalowy pitytowy typ HV20-40/80, z wbudowanym zaworem
termostatycznym 2z nastawa wstepng 7,0 kpl
2 KNR 215/419/1
Grzejnik stalowy piytowy typ HV20-40/70, z wbudowanym zaworem
termostatycznym 2z nastawa wstepna 3,0 kpl
3 KNR 215/419/1
Grzejnik stalowy piytowy typ HV20-40/60, z wbudowanym zaworem
termostatycznym 2z nastawa wstepna 2,0 kpl
4 KNR 215/419/1
Grzejnik stalowy pitytowy typ HV20-40/90, z wbudowanym zaworem
termostatycznym 2z nastawa wstepna 2,0 kpl
5 KNR 215/419/1
Grzejnik stalowy piytowy typ HV20-40/100, z wbudowanym zaworem
termostatycznym 2z nastawa wstepna 2,0 kpl
6 KNR 215/419/1
Grzejnik stalowy piytowy typ HV20-40/110, z wbudowanym zaworem
termostatycznym 2z nastawa wstepng 4,0 kpl
7 KNR 215/419/1
Grzejnik stalowy piytowy typ HV10-60/50, z wbudowanym zaworem
termostatycznym 2z nastawa wstepng 4,0 kpl
8 KNR 215/419/1
Grzejnik stalowy piytowy typ HV10-40/50, z wbudowanym zaworem
termostatycznym 2z nastawa wstepna 2,0 kpl
9 KNR 215/419/1
Grzejnik stalowy piytowy typ HV10-90/120, z wbudowanym zaworem
termostatycznym 2z nastawa wstepng 1,0 kpl
10 KNR 215/419/1
Grzejnik stalowy piytowy typ HV10-90/90, z wbudowanym zaworem
termostatycznym z nastawa wstepng 1,0 kpl
11 KNR 215/419/1
Grzejnik stalowy pitytowy typ HV10-90/40, z wbudowanym zaworem
termostatycznym 2z nastawa wstepna 6,0 kpl
12 KNR 215/419/1
Grzejnik stalowy pitytowy typ HV10-30/40, z wbudowanym zaworem
termostatycznym 2z nastawa wstepng 4,0 kpl
13 KNR 215/419/1
Grzejnik stalowy piytowy typ HV10-30/60, z wbudowanym zaworem
termostatycznym 2z nastawa wstepng 1,0 kpl
14 KNR 215/419/1
Grzejnik stalowy plytowy typ HV10-90/80, z wbudowanym zaworem
termostatycznym =z nastawa wstepng 1,0 kpl
15 KNR 215/419/1
Grzejnik stalowy pilytowy typ HV10-90/120, z wbudowanym zaworem
termostatycznym z nastawa wstepng 1,0 kpl
16 KNR 215/419/1
Grzejnik stalowy pitytowy typ HV10-60/40, z wbudowanym zaworem
termostatycznym 2z nastawa wstepna 3,0 kpl
17 KNR 215/419/1
Grzejnik stalowy piytowy typ HV10-90/60, z wbudowanym zaworem
termostatycznym z nastawa wstepng 1,0 kpl
18 KNR 215/419/1
Grzejnik stalowy piytowy typ HV10-60/60, z wbudowanym zaworem
termostatycznym 2z nastawag wstepng 1,0 kpl
19 KNR 215/419/1
Grzejnik stalowy pilytowy typ HV10-90/140, z wbudowanym zaworem
termostatycznym z nastawa wstepng 1,0 kpl
20 KNR 215/419/1
Grzejnik stalowy piytowy typ H20-90/50, z wbudowanym zaworem
termostatycznym 2z nastawa wstepna 2,0 kpl
21 KNR 215/419/1
Grzejnik stalowy plytowy typ HV20-90/80, z wbudowanym zaworem
termostatycznym 2z nastawag wstepng 1,0 kpl
22 KNR 215/419/1
Grzejnik stalowy piytowy typ HV20-90/100, z wbudowanym zaworem
termostatycznym z nastawag wstepng 1,0 kpl
23 KNR 215/9908/1
Instalacja centralnego ogrzewania, z rur wielowarstwowych typu
PE-Xc/Al1/PE-HD Alupex - Wavin Tigris laczonych przy pomocy
zaciskowych ksztaltek mosieznych (Tigris M1). rurociggi Fi 15 mm 410,0 m
24 KNR 215/9908/1
Instalacja centralnego ogrzewania z rur typu PE-Xc/Al/PE-HD Alupex -
Wavin Tigris taczonych przy pomocy
zaciskowych ksztattek mosieznych (Tigris M1)., rurociagi Fi 20 -mm 70,0 m
25 KNR 215/9908/1
Instalacja centralnego ogrzewania z rur wielowarstwowych typu
PE-Xc/Al1/PE-HD Alupex - Wavin Tigris laczonych przy pomocy
zaciskowych ksztaltek mosieznych (Tigris M1l), rurociggi Fi 25 -mm 45,0 m

061 gabineté4w medycznych na dz. nr ewid. 160/23, 225, 300/3, 227/1 przy ul. Grunwaldzkiej w Pificzowie.branza sanitarna



PR-Pinczow sanitarne-

strona nr:

Zuzia (C) DataComp 1994-2007 (lic. 7224)

3

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt

Ilos¢

Krot.

Jedn.

26

KNR 215/9908/2

Instalacja centralnego ogrzewania,z rur wielowarstwowych typu
PE-Xc/Al1/PE-HD Alupex - Wavin Tigris laczonych przy pomocy
zaciskowych ksztattek mosieznych (Tigris M1) rurociagi Fi 32 -mm

50,0

27

KNR 215/422/1 (1)
Rury przytaczne do grzejnikdéw c.o.,
piytowych, Fi 10-15-mm

zeliwnych, stalowych, aluminiowych,

56,0

kpl

28

KNR 215/408/1 (2)
Zawdér wodny przelotowy prosty kulowy Fi-15-mm

120,0

szt

29

KNR 215/408/1 (2)
Zawdér wodny przelotowy prosty kulowy Fi:-15-mm- odcinajace

szt

30

KNR 215/408/1 (2)

Regulatory rdéznicy cidnien typu ASV-P (5-25 kPa - montaz na powrocie

szt

31

KNR 215/408/1 (2)

Zawdér wspdipracujacy ASV-M (montaz na zasilaniu)

szt

32

KNR 215/408/1 (1)
Zawdr odcinajacy katowy do grzejnikéw
fi 20 mm

z wbudowanym zaworem, typ RLV-KS,

szt

33

Wlaczenie do istn. instalacji budynku

kpl

34

KNR 34/101/11
Izolacja rurociagdw otulinami z pianki -
rurociag Fi 16 'mm

izolacja o grub. 20 -mm

410,0

35

KNR 34/101/11
Izolacja rurociagdw otulinami
rurociag Fi 20 'mm

z pianki - izolacja o grub. 20 ‘mm

70,0

36

KNR 34/101/11
Izolacja rurociagdw otulinami
rurociag Fi 25 'mm

z pianki - izolacja o grub. 20 'mm

45,0

37

KNR 34/101/11
Izolacja rurociagdw otulinami
rurociag Fi 32 'mm

z pianki - izolacja o grub. 20 'mm

50,0

38

KNRW 215/128/2

Piukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych

575,0

39

KNR 215/404/2
Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania,
niemieszkalnych

w budynkach

575,0

2 kanalizacja sanitarna

40

KNR 215/9910/4
Rurociagi z PCW w wykopie wewnatrz budynkdéw taczone metoda wciskowa,
rurociagi Fi 110 ‘mm

37,0

41

KNR 215/9910/5
Rurociagi z PCW w wykopie wewnatrz budynkdéw taczone metoda wciskowa,
rurociagi Fi 160 ‘mm

70,0

42

KNR 215/205/1

Rurociggi z PCW, na $cianach, 1aczone metodg wciskowg, Fi 40 -mm

76,0

43

KNR 215/205/2

Rurociggi z PCW, na $cianach, taczone metodg wciskowg, Fi 50 -mm

38,50

44

KNR 215/205/3

Rurociggi z PCW, na $cianach, 1aczone metodg wciskowg, Fi 75 -mm

45

KNR 215/205/4

Rurociggi z PCW, na $cianach, 1aczone metoda wciskowa, Fi 110 -mm

46

Wtaczenie do istniejacej kanalizacji

kpl

47

KNR 215/9902/1

Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace, Dn 50 ‘mm

szt

48

KNR 215/217/1

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW laczone metoda wciskowg, Fi 50 -mm

szt

49

KNR 215/217/1

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW laczone metoda wciskowg, Fi 75 -mm

szt

50

KNR 215/217/2

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW laczone metoda wciskowa, Fi 110 ‘mm

szt

51

KNRW 215/213/5

Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi-125 -mm

szt

52

KNRW 215/213/5

Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi-150 ‘mm

szt

53

KNR 218/614/1
Studzienka schtadzajaca z kregdw betonowych fi 800 o h=1,0 m

szt

54

KNR 215/221/1
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kolanem

szt

55

KNR 215/220/4 (2)
Zlew porzadkowy

szt

56

KNR 215/224/2 (1)

Ustepy pojedyncze, z piuczka z tworzywa sztucznego, dolnopiuk

kpl

57

KNR 215/117/8

Natrysk ¢wiercobrotowy z dZwignia, Dn 20 ‘mm

szt

58

KNR 215/225/2

Pisuary pojedyncze, z zaworem spiukujacym

kpl

59

KNR 215/227/1
Bidety z baterig i syfonem

kpl

60

KNRW 215/218/1
Wpust Sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50 mm kratka szczelinowag ze
stali nierdzewnej: - przepustowos¢ DN50 - odpiyw boczny

szt

61

KNR 215/208/3
Dodatek za podejscia odpitywowe z rur PCW,
50 ‘mm

taczone metoda wciskowg, Fi

30,0

szt
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62 KNR 215/208/5

Dodatek za podejscia odpitywowe z rur PCW, taczone metoda wciskowa, Fi

110 ‘mm 11,0 szt
3 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

instalacja wody
63 KNR 215/9908/1

Instalacja ,z rur polietylenowych wielowarstwowych typu PE-Xc/Al/PE-HD

Alupex - Wavin Tigris laczonych przy pomocy zaciskowych ksztaitek

mosieznych (Tigris M1). 15 mm 540,0 m
64 KNR 215/9908/1

Instalacja , z rur polietylenowych wielowarstwowych typu PE-Xc/Al/PE-HD

Alupex - Wavin Tigris laczonych przy pomocy zaciskowych ksztaitek

mosieznych (Tigris M1). 20 mm 80,0 m
65 KNR 215/9908/1

Instalacja , z rur polietylenowych wielowarstwowych typu PE-Xc/Al/PE-HD

Alupex - Wavin Tigris laczonych przy pomocy zaciskowych ksztaitek

mosieznych (Tigris M1). 25 mm 46,0 m
66 KNR 215/9908/1

Instalacja , z rur polietylenowych wielowarstwowych typu PE-Xc/Al/PE-HD

Alupex - Wavin Tigris laczonych przy pomocy zaciskowych ksztaitek

mosieznych (Tigris M1). 25 mm- do nagrzewnic 192,0 m
67 KNR 215/9908/2

Instalacja , z rur polietylenowych wielowarstwowych typu PE-Xc/Al/PE-HD

Alupex - Wavin Tigris laczonych przy pomocy zaciskowych ksztaitek

mosieznych (Tigris M1). 32 mm 65,0 m
68 KNR 215/9908/2

Instalacja , z rur polietylenowych wielowarstwowych typu PE-Xc/Al/PE-HD

Alupex - Wavin Tigris laczonych przy pomocy zaciskowych ksztaitek

mosieznych (Tigris M1). 32 mm- do nagrzewnic 28,0 m
69 KNR 215/9908/3

Instalacja z rur polietylenowych wielowarstwowych typu PE-Xc/Al/PE-HD

Alupex - Wavin Tigris laczonych przy pomocy zaciskowych ksztaitek

mosieznych (Tigris M1). Fi 40 ‘mm 37,0 m
70 KNR 215/9908/4

Instalacja z rur polietylenowych wielowarstwowych typu PE-Xc/Al/PE-HD

Alupex - Wavin Tigris laczonych przy pomocy zaciskowych ksztaitek

mosieznych (Tigris MI1)Fi 50 -mm 33,0 m
71 KNR 215/110/4

Préba szczelnosci instalacji wodociagowej, budynki niemieszkalne,

rurociagi Fi do 65 -mm 801,0 m
72 KNR 401/339/1

Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie

cementowo-wapiennej, gtebokos$é/szerokosé 1/4 x 1/2 cegly 801,0 m
73 KNR 401/325/2 (1)

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiel, przekrédj

1/4 x 1/2 cegty 801,0 m
74 KNR 34/101/11

Izolacja rurociagdw okltadzinami z pianki poliuretanowej Thermaflex

grub. izolacja o grub. 20 mm (C), rurociag Fi 22 -mm 620,0 m
75 KNR 34/101/11

Izolacja rurociagdw okltadzinami z pianki poliuretanowej Thermaflex

grub. izolacja o grub. 30 mm (C), rurociag Fi do 35 -mm 303,0 m
76 KNR 34/101/11

Izolacja rurociagdw okltadzinami z pianki poliuretanowej Thermaflex

grub. izolacja o grub. 40 mm (C), rurociag Fi 35-100-'mm 70,0 m
77 Wiaczenie do istniejacej instalacji wody wraz z wykonaniem otworu

serwisowego z drzwiczkami zapewniajacy dostep do opomiarowania i filtréw

siatkowych. 1,0 kpl
78 KNR 215/115/2

Bateria umywalkowa stojaca Dn 15 -mm 24,0 szt
79 KNR 215/115/1

Bateria zmywakowa $cienna Dn 15 -mm 2,0 szt
80 KNR 215/112/2 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych, Dn 20 -mm kulowe 6,0 szt
81 KNR 215/112/1 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodocigagowych, Dn 15 -mm 32,0 szt
82 KNR 215/112/3 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych, Dn 25 -mm 4,0 szt
83 KNR 215/112/4 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych, Dn 32 -mm 2,0 szt
84 KNR 215/112/2 (2)

Filtr siatkowy gwintowany Y222 fi 32 mm 1,0 szt
85 KNR 215/118/1 (1)

Wodomierz skrzydetkowy, Dn 32 mm - typ JSS do wody zimnej 1,0 szt
86 KNR 215/112/4 (1)

Zawor antyskazeniowy typ EA-251 fi 32 mm Dn 32 ‘mm 1,0 szt
87 KNR 215/112/6 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych, Dn 50 -mm 3,0 szt

88 KNR 215/107/1
Dodatek za wykonanie podejécia dopilywowego, do zawordw wypirywowych,
baterii, hydrantéw, mieszaczy, Dn:-15-mm 76,0 szt
89 Przejscia rura przez istniejace sciany wraz z uszczelnieniem 1,0 kpl
4 wentylacja
90 Centrala wentylacyjna VVS021lc -RFPVHC/
VVS021c-LEVP 2,0 kpl
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91 KNR 217/201/1
Wywietrzak obrotowy fi 160
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,0 szt
92 KNR 217/201/1
Wentylator dachowy WD 16
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2,0 szt
93 KNR 217/201/1
Wentylator tazienkowy
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 16,0 szt
94 KNR 217/201/1
Wyrzutnia dachowa fi 400
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2,0 szt
95 KNR 217/203/3
Wentylator kanatowy AP100T z wyprowadzeniem na dach
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 3,0 szt
96 KNR 217/139/2
Anemostaty kwadratowe, wym 245*245 mm - nawiewne
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 27,0 szt
97 KNR 217/139/2
Anemostaty kwadratowe, wym 245*245 mm - wywiewne
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 19,0 szt
98 KNR 217/140/1
Anemostaty kolowe, typ:'D, o $rednica 100 -mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 11,0 szt
99 KNR 217/148/1
Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ-A, w ukitadach kanatowych, o
obwodach do 1000 ‘mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 8,0 szt
100 KNR 217/130/2
Przepustnice jednopiaszczyznowe stalowe prostokatne, typ-A, do przewoddw
o obwodach do 1200 ‘mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 9,0 szt
101 Automatyka do central 1,0 kpl
102 Zakup i montaz indywodualnych konstrukcji wsporczych stalowych pod

centrale 2,0 kpl
103 KNR 217/122/1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koilowe, typ- S (Spiro) - udziatl

ksztattek do 35%, Fi 100 -mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

2*3,14*0,050%(29,1+17,7+
30,2421,5+15+28,7+28) = 53,4428
53,4428 53,44 m2
104 KNR 217/122/1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koiowe, typ- S (Spiro) - udziail

ksztattek do 35%, Fi 125-mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

2*3,14%0,063* (5,8+2+12) = 7,833672
7,833672 7,83 m2
105 KNR 217/122/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koiowe, typ- S (Spiro) - udziail

ksztattek do 35%, Fi 160 -mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

2*3,14*0,08* (6,3+2,5+16, 5+
24+26,5+6,5) = 41,34752
41,34752 41,35 m2
106 KNR 217/122/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koiowe, typ- S (Spiro) - udziail

ksztattek do 35%, Fi 200 -mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

2*3,14*%0,1* (17+26+44+2+6+3,8) = 36,9264
36,9264 36,93 m2
107 KNR 217/122/3

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koiowe, typ- S (Spiro) - udziail

ksztattek do 35%, Fi 250 mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

2*3,14%0,125*(12,5+10) = 17,6625
17,6625 17,66 m2
108 KNR 217/122/3

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koilowe, typ- S (Spiro) - udziatl

ksztattek do 35%, Fi 315 -mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

2*3,14*%0,16*10 = 10,048
10,048 10,05 m2
109 KNR 217/101/5 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I - udzial

ksztattek do 35%, obwdd przewodu do 1800 ‘mm, ocynkowane

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

(0,32+0,5)*2*8 = 13,12
(0,32+0,4)*2*8,4 = 12,096
25,216 25,22 m2
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110 KNR 217/101/3 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I - udzial
ksztattek do 35%, obwdd przewodu do 1000 ‘mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
(0,25+0,2)*2*3 = 2,7
(3,15+0,25)*2*1,1 = 7,48
(0,2540,25) *2*2 = 2,0
12,18 12,18 m2
111 KNR 216/310/10
Izolacja otulinami z weiny mineralnej z warstwag z folii aluminiowej,
rurociagi, grubos$é¢ izolacji 30 -mm, 139,55 m2
112 KNR 216/310/10
Izolacja otulinami z weiny mineralnej z warstwag z folii aluminiowej,
rurociagi, grubos$é¢ izolacji 50 -mm, 65,11 m2
113 Rozruch wentylacji 1,0 kpl
5 wezel cieplny
114 Zakup i montaz elementdéw wezla cieplnego 1,0 kpl
115 KNR 215/402/3 (2)
Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach gwintowanych, na
$cianach budynkdéw, Dn 32 -mm 34,0 m
116 KNR 215/402/4 (1)
Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach gwintowanych, na
$cianach budynkdéw, Dn 40 -mm 2,0 m
117 KNR 215/402/2 (2)
Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach gwintowanych, na
$cianach budynkdéw, Dn 20 -mm 7,0 m
118 KNR 215/404/2
Préba szczelnos$ci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach
niemieszkalnych 43,0 m
6 klimatyzacja
119 Agregat grzewczo-chlodniczy AHU-42-33 2,0 kpl
120 Jednostka wewnetrzna typ RVEF-RDIX68 1,0 kpl
121 Jednostka wewnetrzna typ RVF-RDIX17- rozdzielacz 10,0 kpl
122 KNR 215/601/1
Rurociggi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0-MPa, Fi 6,35 mm 36,0 m
123 KNR 215/601/2 (2)
Rurociggi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0-MPa, Fi-9,52 -mm 51,0 m
124 KNR 215/601/3 (1)
Rurociggi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0-MPa, Fi-12,7 -mm 24,0 m
125 KNR 215/601/3 (2)
Rurociggi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0 -MPa, Fi-15,88 ‘mm 18,0 m
126 KNR 215/601/4 (2)
Rurociggi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0 -MPa, Fi-19,05 ‘mm 6,0 m
127 KNR 215/601/6
Rurociggi miedziane na $cianie, na ciénienie do 1.0-MPa, Fi 28,6 mm 3,0 m
128 KNR 215/205/1
Rurociggi z PCW, na $cianach, laczone metoda wciskowg, Fi 25 -mm 60,0 m
129 KNR 34/101/11
Izolacja rurociggdw otulinami z pianki - izolacja o grub. 9-mm (C), 198,0 m
130 Rozruch klimatyzacji 1,0 kpl
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