
PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,PORTAL"
Kielce  ul. L. Wawrzyńskiej 29

S.C-1

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.

PIŃCZÓW ul. Słabska 13, dz:nr 199/1 

 PRZEBUDOWA NADBUDOWA I REMONT  BUDYNKU 

O FUNKCJI - MIESZKANIA SOCJALNE
Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK
 ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIAO
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RZUT PARTERU 
skala 1:100 
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MIESZKANIE 1

43,2m²

MIESZKANIE 2

36,8m²

MIESZKANIE 3

45,4m²

MIESZKANIE 4

24,7m²

MIESZKANIE 5

28,8m²
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+20°C Qgrz= 1835 W

1.1
Pokój + aneks kuchenny

33K/600/1000

+24°C Qgrz= 413 W

1.2
Łazienka

+20°C Qgrz= 782 W

Pokój

22K/600/720

+20°C Qgrz= 1070 W

3.1
Pokój

33K600/600

+20°C Qgrz= 867 W

2.1
Pokój

22K/600/720

+20°C Qgrz= 1556 W

3.2
Pokój + aneks kuchenny
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ST-M/1800/400

ST-M/1800/400

+20°C Qgrz= 1140 W

2.2
Pokój + aneks kuchenny
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+24°C Qgrz= 572 W

2.3
Łazienka

ST-M/1800/600

+20°C Qgrz= 1454 W

4.1
Pokój + aneks kuchenny
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22K/600/600

+24°C Qgrz= 275 W
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Łazienka
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+20°C Qgrz= 1351 W

5.1
Pokój + aneks kuchenny
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+24°C Qgrz= 306 W

5.2
Łazienka
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22KV/600/1400

+20°C Qgrz= 1747 W

13
Kotłownia

22K/600/400

+12°C Qgrz= 455 W

15
Wiatrołap

+12°C Qgrz= 202 W

14
Wiatrołap

+8°C Qgrz= 536 W

18
Klatka schodowa

22K/600/400

CO-2

CO-4 CO-5
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CO-20

22K/600/400
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CO-31

CO-30

CO-24 CO-21

CO-19

CO-14

150 x 150

CO-6 CO-8
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LEGENDA

INSTALACJA C.O.  - ZASILANIE 75°C

INSTALACJA C.O. - POWRÓT 55°C

GRZEJNIK PŁYTOWY

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY - DRABINKOWY

PION C.O.CO-11

UWAGA

OZNACZENIA URZĄDZEŃ KOTŁOWNI WG SCHEMATU KOTŁOWNI (RYS. S-8)

CO-3

CO-11

CO-18

CO-17

CO-32

2x DN25

2x DN25

2x DN15

2x DN15

2x DN15 2x DN15

2x DN20

2x DN20

2x DN20

2x DN15

2x DN20

2x DN20

2x DN25

2x DN20
2x DN25

2x DN32
2x DN32

2x DN40Komin 80/125


