
PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,PORTAL"
Kielce  ul. L. Wawrzyńskiej 29

S.C-3

SCHEMAT KOTŁOWNI

PIŃCZÓW ul. Słabska 13, dz:nr 199/1 

 PRZEBUDOWA NADBUDOWA I REMONT  BUDYNKU 

O FUNKCJI - MIESZKANIA SOCJALNE
Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK
 ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
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Grundfos

Gazowy kondensacyjny kocioł wiszący MCA 45kW

Zawór zwrotny DN32 - obieg c.o.

Zawór kulowy DN32 - obieg c.o.

Filtr siatkowy DN32 - obieg c.o.

Zawór kulowy DN32

Pompa obiegu c.o. - ALPHA3 25-60 130

Ciśnieniowe naczynie wzbiorcze Reflex NG 50 - 6 bar

Przewód powrotny 60°C

LEGENDA

Przewód zasilający 80°C

Przewód cyrkulacyjny

Przewód paliwowy-gaz 

Przewód spustowy

Przewód wody zimnej

Przewód wzbiorczy

Przewód ciepłej wody

Filtr siatkowy DN32

Filtr siatkowy do gazu DN25 -

-

-

-

-

-

Pionowy podgrzewacz pojemnościowy Reflex AF1000 - 1000l Reflex

Syr

Zawór kulowy do gazu DN25

Sprzęgło hydrauliczne SHE-CD 55 25/65 Elterm

12

Zawór zwrotny DN32 - obieg c.w.u.

Zawór kulowy DN32 - obieg c.w.u.

Filtr siatkowy DN32 - obieg c.w.u.

Pompa obiegu c.w.u. - ALPHA3 25-40 130

Zawór zwrotny DN25 - obieg cyrkulacji c.w.u.

Zawór kulowy DN25 - obieg cyrkulacji c.w.u.

Filtr siatkowy DN25 - cyrkulacji obieg c.w.u.

Pompa obiegu cyrkulacji c.w.u. - ALPHA2 25-40 N 180

Zawór kulowy DN32

ReflexCiśnieniowe naczynie wzbiorcze Refix DE 200 - 10 bar

Zawór bezpieczeństwa typ 2115 1" - 6 bar

Zawór kulowy DN25 -
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Zawór kulowy DN25

do przyłacza gazu
wg oddzielnego opracowania

Odprowadzenie spalin i przewód doprowadzający powietrze
Ø 80/125 mm

Grundfos

Grundfos
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