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I. SPIS RYSUNKOW

R T T o B o
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Kanalizacja sanitarna — Rzut parteru
Kanalizacja sanitarna — Rzut pigtra
Kanalizacja sanitarna — Rzut dachu
Woda zimna, c.w.u. i cyrk. — Rzut parteru
Woda zimna, c.w.u. i cyrk. — Rzut pigtra
Instalacja c.o. — Rzut parteru

Instalacja c.o. — Rzut pietra

Schemat kottowni

Wentylacja — Rzut parteru

. Wentylacja — Rzut pietra
. Wentylacja — Rzut dachu

S.KS-1 1:100
S.KS-2 1:100
S.KS-3 1:100
S.WO-1 1:100
S.WO-2 1:100
S.C-1
S.C-2
S.C-3
S.W-1
S.W-2
S.W-3

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100



II. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Kielce, dnia 30.09.20109r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2017 nr 0 poz. 1332 z p6Zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt budowlany
.,PRZEBUDOWA NADBUDOWA I REMONT BUDYNKU ZE WZGLEDU NA ZMIANE SPOSOBU
UZYTKOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK O FUNKCJI — MIESZKANIA SOCJALNE
PINCZOW, ul. Stabska 13, dz. nr 199/1*
w zakresie branzy instalacji sanitarnych:

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT
mgr inz. Tomasz Wigckowski
upr. nr SWK/0064/POOS/04

SPECJalNOSE INSE. SANITAITIE .ottt ittt ettt ettt ettt et et et et et et et et et et et et ettt

SPRAWDZAJACY
inz. Kazimierz Wigckowski
upr. nr 179/KL/74

SpecjalnoSe INSt. SANITAIIIE oottt ittt ettt et ettt et ettt e e et



III. UPRAWNIENIA

SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 14.06.2004 r.
OKREGOWA
2 B A
W |INZYNIEROW
=& | | BUDOWNICTWA
SOIIB.OKK.7131/64/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.)
i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.l pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z péin. zm,) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z
péin. zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, Zze:

Pan Tomasz Pawel Wigckowski
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 1 marca 1972 roku w Kielcach
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0064/POOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegdlowy zakres uprawnieni jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Kielcach na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz =z
przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 1/E z dnia 03.06.2004 r. stwierdzila, ze Pan Tomasz
Pawel Wieckowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowsa konieczng
do uzyskania uprawnieni budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Swigtokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKKSIIB
1.Pan Tomasz Pawet Wieckowski

/ -
ul. M. Strasza 5/24 1.dr inz. Stefan Szatkowski / /"f ¢

25-108 Kielce &t
2.0kregowa Rada Izby 2.mgr inz. Edmund Pieniazek /f/')(;;{ 4
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego L , L TN
4.3/a 3.mgr inz. Jozef Piwko I



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust. 2

rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie Pam Tomasz Pawel Wieckowski jest upowazniony w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczei.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie, stanowia podstawg do
sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosei, jezeli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODNI@ZACY
Okregowej Komisji lifikacyjnej
Swictokrzyskiej Izhy I hp’jﬂ Budownidwa

(2%

dr inz. Stefy n Szatkowski



SWIETOKRZYSKA
L |OKREGOWA Kielce, dn. 28 grudzien 2018
@ ! z B A
TINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Wieckowski Tomasz Pawel
miejsce zamieszkania :

ul.Zagorska 11/12

25-358 Kielce
jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0306/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-08-2019 do 31-01-2020

Z up. Przgwodnigzackgo SOIB

mgr inz.

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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UPRAWNIENIA BUDOWULARE

Na podstawie ert.18, art.19 ust.1 pkt.1 art.20 ust.l
ustawy z dnis 31-go styoznia 1961 rolu,-prawo -budowlane /Dz.U,
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

SWK-F3U-E9X-SR5 *

Pan Kazimierz Wieckowski o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0746/01

adres zamieszkania ul. J. Ch. Paska 14/4, 25-381 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Wojciech Plaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swigtokrzyskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 mtm 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie olcmonkmvm (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronlmn opatrzone b podp elektr ym wery ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
pod waglgd kutkd ptmyd\ dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjq poprawnodci danych w niniejszym zadwiad iu moina sprawdzié za p 3 numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskief lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub k ktujac sie 2 bi tasciwe) Okregowe) Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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IV. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1 INWESTOR

Gmina Pinczéw

UL 3-go Maja 10, 28-400 Pinczéw

1.2 DANE EWIDENCYJNE
ul. Stabska 13, 28-400 Pinczow
dziatka nr ewid. 199/1

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonawczy: Zmiana sposobu uzytkowania

obiektu administracyjnego w Pinczowie przy ul. Stabskiej 13 — mieszkania socjalne.

Opracowanie wykonano w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

Niniejsze opracowanie zakresem swoim obejmuje rozwiazania techniczne wewnetrznych

instalacji, tj.:

kanalizacji sanitarne;j,
wody zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w.u.,
ogrzewania i kotlowni.

wentylacji,

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem — Gming Pinczéw, zawarta 27.04.2017 roku,

Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500,

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Pinczowa,

Warunki techniczne na wykonanie przytacza wodociagowego do budynku mieszkalnego w
Pinczowie, ul. Stabska 13, wydane przez Wodociagi Pinczowskie z o. 0. w Pificzowie, pismo
DT/2538/2019 z dnia 22.07.2019 1.

Wizje lokalne i uzgodnienia.

Obowiazujace przepisy i normy.
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ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

INSTALACJA WODY ZIMNEJ CIEPLEJ
Zasilanie budynku przewidziano z istniejacej sieci wody pitnej i ppoz. DN200 zlokalizowanej w
ulicy Republiki Pinczowskie;j.
Instalacja wodociaggowa na cele bytowe doprowadza wode do budynku na cele bytowe.
Zasilanie w wode prowadzone jest przewodem PE DN63.
Pomiar wody przewidziano w pomieszczeniu $mietnika (zamykanego) zlokalizowanego pod

schodami klatki schodowe;.

Bilans wody na cele socjalno-bytowe

WOD. GEOWNY - WODA ZIMNA

ILOSC qn 2gn
NR URZADZENIE [szt.] [dm3/s] [dm3/s]
1 Zlew 13 0,07 0,84
2 Umywalka 12 0,07 0,91
3 Natrysk 12 0,15 1,80
4 Ptuczka WC 12 0,13 1,56
5 Pralka 12 0,25 3,00
6 SUMA: 8,11

Dob6r wodomierza gtéwnego na wode zimna:

2q, = 8,11 [dm3/s]
Gopr = 0,682 (2¢,)**° — 0,14 [dm?/s]
Qopt = 0,682 -8,11%45 — 0,14 = 1,61[dm3/s] = 5,796[m3/h]

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele socjalne wynosi:

dsoc = 1,61[dm>/s] = 5,796 [m?/h]

Obliczeniowy przeptyw wody dla ustalenia wielko$ci wodomierza:
Gmax = 2" qsoc [de/S]

Gmax = 21,61 = 3,22 [dm3/s] = 11,592[m3 /h]

W pomieszczeniu zamykanego $mietnika zaprojektowano wodomierz JS16 Master C+ DN40
R160 POWOGAZ.

Wodomierz dobrano na podstawie zapotrzebowania wody na cele socjalne - Master C+ JS16
DN40 R160

* przeplyw maksymalny wody — gmax=20 m3/h

* przeplyw obliczeniowy wody — qobl=11,59 m3/h

* przeplyw obliczeniowy wodomierza — qw=16 m3/h



Instalacja wodomierzowa bedzie si¢ sktadata z:

* zawordéw odcinajacych

» filtra siatkowego

* wodomierza srubowego Master C+ JS16 DN40 R160 POWOGAZ (dla wody bytowej)

* zaworu antyskazeniowego BABM DN40 SOCLA

Instalacja wodociggowa doprowadza¢ bedzie wode do:

* przyboréw sanitarnych oraz urzadzen wymagajacych doprowadzenia wody

» centralnego podgrzewacza c.w.u. zlokalizowanego w kottowni.

Gtéwny przewdd doprowadzajacy wodg zimng pod stropem parteru do poszczegdlnych

12

przyboréw sanitarnych zostanie wykonany z rur polipropylenowych typ-3 PN 16 Bor plus prod.

Wavin taczonych przez zgrzewanie.

Przewody wody cieplej projektuje si¢ z rur z polipropylenu typ-3 PN 20 Stabi Bor plus prod.

Wavin faczonych przez zgrzewanie.

Przed kazdym urzadzeniem zostang zainstalowane mosi¢zne kulowe zawory odcinajace. Piony i

poziomy beda prowadzone w spos6b umozliwiajacy samokompensacje¢ instalacji.

Instalacje nalezy wykona¢ z zachowaniem minimalnych odlegto$¢ przewodéw wodociggowych

od kabli elektrycznych przy uktadaniu rownolegtym 0,50 m, a w miejscach skrzyzowania 0,05

m. Przewody nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw. Na koncu kazdego przewodu przy
zaworze czerpalnym powinien by¢ osadzony dodatkowy uchwyt. W miejscach prowadzenia rur
przez przegrody budowlane powinny by¢ zalozone tuleje ochronne stalowe, przy czym w
miejscach tych nie powinno by¢ potaczen rur. Tuleje powinny by¢ co najmniej o 2 cm dtuzsze

niz grubo$¢ Sciany czy stropu. Przestrzeh miedzy rurg a tuleja powinna by¢ wypelniona

materiatem elastycznym, ktéry pozwala na ,,prace” przewodu oraz ttumi hatas.

Wszystkie rurociagi wody cieplej nalezy izolowaé termicznie otuling z pianki poliuretanowe;j

o grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow:

. Minimalna grubo$¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (material 0,035 W/(m'K)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna srednrlgfywewne;trznej
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
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Przewody i armatura wg.poz.1-4
5 | przechodzace przez $ciany lub stropy, Y2 wymagan z poz.1-4
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg.poz.1-
4, utozone w komponentach budowlanych
mi¢dzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikdw

7 | Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze 6 mm
Przewody instalacji wody lodowej
prowadzone wewnatrz budynku
Przewody instalacji wody lodowej
prowadzone na zewnatrz budynku

Y2 wymagan z poz.1-4

50% wymagan z poz. 1-4

100% wymagan z poz. 1-4

Dla zabezpieczenia instalacji CWU przed rozwojem bakterii typu Legionella przewiduje si¢
mozliwo$¢ okresowego przegrzania wody owyzej temperatury +70°C (2-3 godziny n.p. w porze

nocnej z niedzieli na poniedziatek), lecz nie wigkszej niz +80°C.

Plukanie rurociggoéw

Instalacja wody pitnej musi zosta¢ przeptukana woda pitna najszybciej jak to mozliwe po
zamontowaniu oraz prdobie ci$nieniowej, a takze bezposrednio przed uruchomieniem. Ptukanie
mozna wykonywa¢ z uzyciem wody pitnej lub mieszanki wody/powietrza. W zaleznosci od
rozmiaru instalacji oraz rozmieszczenia i ulozenia przewodéw rurowych uklad nalezy ptukac
odcinkami. Minimalna prgdko$¢ przeptywu podczas ptukania instalacji musi wynosi¢ 2 m/s a
woda w systemie podczas ptukania musi zosta¢ wymieniona, co najmniej 20 razy. Zasadniczo
samo ptukanie woda pitng jest czesto niewystarczajace do usuniecia skazen mikrobiologicznych
oraz osadéw, dlatego zaleca si¢ wzmocnienie dzialania czyszczacego przez dodanie do wody
impulséw sprezonego powietrza. System rur mozna pluka¢ pod cisnieniem mieszanka
wody/powietrza w sposdb przerywany z zachowaniem minimalnej predkosci przeptywu 0,5 m/s
w kazdym odcinku rurowym. W tym celu nalezy otworzy¢ okre§lona minimalng liczbe miejsc
poboru. W zaleznos$ci od rozmiaru instalacji oraz rozmieszczenia i przewodéw rurowych uktad

nalezy ptuka¢ odcinkami. Zaden z ptukanych odcinkéw nie moze przekraczaé dtugosci 100 m.

Proba szczelnosci

Wszystkie przewody, przed ich zakryciem, nalezy poddaé probie cisnieniowej. Przed
rozpoczeciem proby, nalezy odlagczy¢ dodatkowe urzadzenia instalacji, ktére moga ulec
uszkodzeniu, lub zaktoci¢ przebieg proby. W najnizszym punkcie instalacji nalezy podtaczy¢
manometr, ktérego dokladnos$¢ odczytu wynosi 0,01 MPa. Instalacj¢ napelni¢ woda i
odpowietrzy¢.

Aby przeprowadzi¢ prébe, cisnienie probne nalezy podnie$¢ do 1,5-krotnej warto$ci ci$nienia
roboczego (jednak nie mniej niz 0,9 MPa). Podczas proby wstgpnej ci$nienie prébne w ciggu 30

minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. W ciggu
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nastgpnych 30 minut prébny spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa. Bezposrednio po
badaniu wstepnym nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowa probe gtéwna. W tym czasie ci$nienie
pozostate po prébie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa.

Dodatkowo podczas trwania proby ci$nieniowej nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelno$ci
wykonanych polaczen. Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji po pozytywnej probie
szczelno$ci woda zimna, poddaje probie szczelnosci woda o temperaturze 55°C, przy ci$nieniu
roboczym instalacji.

Proby ci$nienia nalezy zakonczy¢ protokotem podpisanym przez Inwestora i Wykonawce.
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Pan Kazimierz Hordziejewicz

0s. Na Stoku 73/10
25437 Kielce

Warunki techniczne
na wykonanie przylacza wodociggowego do budynku mieszkzlnego
w Pinczowie, ul. Stabska 13

Przylgcze wodociggowe nalezy zaprojektowaé od istniejacego wodociagu PE DN200,
przebiegajacego w poboczu drogi - ul. Republiki Pificzowskiej w Pificzowie.

Wigczenie do istniejgcego  wodociggu  zaprojektowat przy pomocy  tréjnika
DN200/63/200.

Bezposrednio za wlaczeniem zaprojektowaé zasuwe odcinajgeg DN50 Hawle z obudowa
i skrzynka uliczng wyprowadzong na poziom terenu.

Przylacze zaprojektowaé z rur PE DN63 lgczonych na typowe zlgezki.

W pomieszczeniu  dostepnym wewngtrz  budynku badz w istniejgcej studni
wodomierzowej zaprojektowaé zestaw pomiarowy skladajgcy si¢ z wodomierza JS16
DN40 kl. ,,C”, zaworéw odcinajgcych oraz zaworu antyskazeniowego.

Do wykonanego nowego odeinka wodociggu nalezy przepia¢ istnicjgee czynne przylacze
wodociggowe doprowadzajace wodg do sgsiedniej nieruchomosci.

Przed przystapieniem do wykonywania robét w pasic drogowym ulicy Republiki
Pificzowskiej w Pificzowie nalezy uzyska¢ zgode Administratora drogi na czasowe
zajgcie pasa drogowego.

Przed zasypaniem przewodéw nalezy wykonaé probg cisnieniowg przylacza.

Przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng przylgcza.

10. Po zakoficzeniu robét nalezy powiadomi¢ Wodociagi Pificzowskie Sp. z 0.0. celem

dokonania odbioru technicznego robot oraz spisania umowy na dostawg wody.

Opracowany projekt przedstawi¢ do uzgodnienia w Wodociggach Pinczowskich Sp. zo.0.
w Pificzowie, ul. Bataliondw Chtopskich 160.

Gl. SPECJALISTA
ds. Techficznych

o
Leszek fz&‘flowtcz
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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Scieki bytowo-socjalne zostang odprowadzone poziomymi ciagami do studzienki kanalizacyjnej
zlokalizowanej na zewnatrz budynku, a nastepnie za posrednictwem przyltacza kanalizacyjnego
do kanalizacji sanitarnej. Ilo§¢ odprowadzanych $ciekéw socjalno-bytowych odpowiada 100%
zuzyciu wody.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ jako kompletng z rur kielichowych z uszczelka
PVC - podejscia do przyboréw wykonac z rur PP-HT kielichowych z uszczelkg zgodnie z cze$cia
graficzng opracowania.
Instalacja wyposazona bedzie w odpowietrzenie wyprowadzone nad dach oraz szczelne rewizje
do wbudowania podtogowego. Wywiewki powinny by¢ zamontowane zgodnie z PN-81/B-
10700/01. Podejscia do przyboréw kryte w Scianach lub warstwach posadzkowych. Minimalny
spadek rur wynosi 1.5%.
Przewody kanalizacyjne, nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja ich (mocowan) zapewnia¢ begdzie odizolowanie
przewodéw od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasu w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma zastosowane beda
podktadki elastyczne, a obejmy mocowac rure pod kielichem.
Kompresja wydtuzen termicznych rozwiagzana bedzie przez pozostawienie w kielichach w czasie
montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego
Instalacje kanalizacji sanitarnej podda¢ probom droznosci i szczelnosci wg PN-92/B-10735:
piony i podejécia kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez

nie wody, poziomy sprawdzi¢ napetniajac je woda powyzej kolana taczacego poziom z pionem.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Zalozenia ogodlne dla projektowanej instalacji grzewczej
— Obliczeniowe temperatury pomieszczen ogrzewanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75/2002), wraz z pézniejszymi zmianami

oraz wytycznymi inwestora:Pomieszczenia mieszkalne +20°C

e Lazienki +24°C
*  Wiatrotapy +12 °C
» Klatka schodowa +8 °C
* Kotlownia +20 °C
— Obliczeniowa temperatura zewngetrzna zgodnie z PN-82/B-02403,
— Krotno$¢ wymian powietrza wg PN-83/B-03430 wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000,
— Obliczenia strat ciepla przez przegrody budowlane zgodnie z PN-EN12831,
— strefa klimatyczna III - -20 °C,
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— rodzaj ogrzewania - wodne, pompowe, dwururowe,

— czynnik grzewczy — woda o parametrach 75/55°C doprowadzona bedzie z projektowanego

uktadu kottéw gazowych

— Wspblczynniki przenikania ciepta ,,U” dla przegrod budowlanych wynosza:

Nazwa Opis $ciany Wspbiczynnik

Sciany przenikania [W/m2K]

Sz Sciana zewnetrzna 0,18

oz Okno zewnegtrzne 1,10

DZ Drzwi zewngtrzne 1,50

SW Sciana wewnetrzna 0,93

DW Drzwi wewnetrzne 1,50

SD1 Dach 0,18

S1 Podtoga na gruncie 0,30
Projektowa strata ciepta przez przenikanie 2OT- 9255 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta 20Vn - 15013 W
Catkowita projektowa strata ciepla 20 -24268 W
Projektowe obcigzenie budynku 2OHL - 24268 W

W celu pokrycia strat ciepla przez przenikanie oraz przygotowania c.w.u. zaprojektowano
ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe o parametrach Tz/Tp=75/55°C realizowane za pomoca
uktadu kotta wiszacego gazowego kondensacyjnego np. firmy DeDietrich typu MCA 45 o facznej
mocy 45,0 kW.

Instalacja centralnego ogrzewania realizowana bedzie przez obieg grzewczy, wspolpracujacy z
grzejnikami plytowymi, rozmieszczonymi w poszczegdlnych pomieszczeniach mieszkalnych
oraz grzejnikami tazienkowymi (drabinkowymi) rozmieszczonymi w tazienkach.

Obieg wyposazony bedzie w uktady regulacji pogodowej temperatury zasilania, a takze lokalnej
regulacji realizowanej przez termostaty grzejnikowe.

Instalacja zasilana bgdzie z rozdzielacza zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni.

Przewody instalacji C.O. prowadzone pod stropem wraz z pionami projektuje si¢ z rur stalowych
ze szwem taczonych za pomocg polaczen gwintowanych.

Mocowanie przewoddw na podporach §lizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytéw
do rur wg BN-69/8864-03 z wkladka ttumiaca z gumy.

Kompensacja wydtuzen cieplnych wykorzystywaé¢ bedzie zmiany kierunku prowadzenia
przewodow.

Rozprowadzenie instalacji do poszczegdlnych grzejnikow przewiduje si¢ wykona¢ w systemie
trojnikowym z rur stalowych ze szwem, taczonych za pomoca potaczen gwintowanych. Przewody
rozdzielcze prowadzone beda w pod sufitem parteru. Przewiduje si¢ zastosowanie grzejnikéw z

zaworami termostatycznymi.
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Instalacja powinna by¢ stale napetniona woda, takze w okresie, gdy ogrzewanie jest wytaczone.
Spust wody dopuszczalny jedynie w sytuacjach awaryjnych. Po usunieciu awarii instalacj¢ nalezy
niezwlocznie napetni¢ woda uzdatniong. Armatura przy rozdzielaczach begdzie umozliwia¢ spust
wody z fragmentu instalacji przy pracy pozostatej czesci.

Wszystkie przewody rozprowadzajace ciepto do poszczegdlnych odbiornikdw, beda zaizolowane

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.11. 2008 r.

Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej

(materiat 0,035 W/(m-K)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Roéwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg.poz.1-4 przechodzace przez 1 wymagad z poz.1-4

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg.poz.1-4, utozone

6 | w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz.1-4
pomieszczeniami r6znych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podlodze 6 mm

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone

0, ; _
wewnatrz budynku 50% wymagan z poz. 1-4

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na
zewnatrz budynku

100% wymagan z poz. 1-4

Projektuje si¢ automatyczne odpowietrzniki z zaworem odcinajagcym stopowym w najwyzszych
punktach instalacji, miejscach zmiany spadku przewodéw, na gérze kazdego pionu. Przy
grzejnikach reczne zawory odpowietrzajace. Urzadzenia odpowietrzajace instalacji zgodnie z PN-
91/B-02420.

Armatura przy rozdzielaczach bedzie umozliwia¢ spust wody z fragmentu instalacji przy pracy

pozostatej czesci.

Préby ci$nieniowe

W ramach préb cisnieniowych nalezy wykona¢ prébe szczelnosci instalacji na zimno i w stanie
goracym.

Probe szczelnosci nalezy wykona¢ na ci$nienie 0,6 MPa. Plukanie instalacji przed regulacja
hydrauliczng wykona¢ dwukrotnie.

Probe szczelnoSci i dzialania instalacji centralnego ogrzewania w stanie goracym nalezy
przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelno$ci na zimno.

Podczas montazu, prob ciSnieniowych i eksploatacji nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych

podanych przez producentdw w/w grzejnikOw i armatury.
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Instalacje napetni¢ a nastgpnie w trakcie eksploatacji uzupeilnia¢ ewentualne ubytki ztadu

wylacznie woda spetniajaca wymagania normy PN-93/C-04607 — Woda w instalacjach

ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody.

Grzejniki powinny spelnia¢ nastepujace parametry:

ptyty grzejnikéw ttoczone sa z blachy stalowej o grubosci 1,25 mm

podczas obrobki wstepnej przygotowujacej do gruntowania grzejniki poddawane winny by¢

odttuszczaniu, fosfatyzacji, ptukaniu woda czysta i zdemineralizowana

gruntowanie prowadzone w sposé6b ciggly metoda KTL (kataforeza II generacji) a warstwa

gruntujaca wygrzewana w temp. ok. 170°C

powloka wierzchnia tworzona z nakladanej -elektrostatycznie w podci$nieniowych

automatycznych komorach lakierniczych farby proszkowej (epoksypoliester). Powloka ta

utwardzana w temp. ok. 170°C uzyskujac odpornos¢ na dziatanie wigkszoSci kwasow

gotowe grzejniki pakowanie w tekture falista i zabezpieczane folig termokurczliwa

caty proces produkcyjny winien odbywa si¢ w systemie zarzadzania jakosScia opartym na ISO

9001, a grzejniki produkowane zgodnie z norma EN 442.

ci$nienie prébne 1,3 MPa

maksymalne ci§nienie robocze 1,0 MPa

maksymalna temperatura robocza 110°C

Typy i wielkos$ci grzejnikOw opisano na rzutach zamieszczonych w niniejszej dokumentacji.

Bilans ciepta

W  projektowanym budynku ciepto bedzie dostarczane z projektowanej kottowni dla

nastgpujacych instalacji

Proj. obciazenie cieplne
Lp. System grzewczy (kW]
1. | Obieg 1 —instalacja co 24,27
Obieg 2- ciepta woda uzytkowa 21,61
Razem 45,89
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Temperatura Zap otrze.bowame
na ciepto
rci (W]
Parter
1.1 POKOJ +ANEKS KUCHENNY 20 1835
1,2 LAZIENKA 24 413
1.3 POKOJ 20 782
2.1 POKOJ 20 867
2.2 POKOJ+ANEKS KUCHENNY 20 1140
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2.3 P AZIENKA 24 572
3.1 POKOJ 20 1070
3.2 POKOJ+ANEKS KUCHENNY 20 1556
3.3 P AZIENKA 24 393
4.1 POKOJ +ANEKS KUCHENNY 20 1454
4.2 P AZIENKA 24 275
5.1 POKOJ +ANEKS KUCHENNY 20 1351
5.2 FAZIENKA 24 306
6.1 POKOJ 20 735
6.2 POKOJ 20 602
6.3 POKOJ+ANEKS KUCHENNY 20 1559
6.4 P AZIENKA 24 426
7.1 POKOJ 20 939
7.2 POKOJ+ANEKS KUCHENNY 20 1600
7.3 FAZIENKA 24 432
8.1 POKOJ +ANEKS KUCHENNY 20 1958
8.2 FAZIENKA 24 290
9.1 POKOJ +ANEKS KUCHENNY 20 1504
9.2 P AZIENKA 24 380
10.1 POKOJ +ANEKS KUCHENNY 20 1023
10.2 P AZIENKA 24 520
11.1 POKOJ +ANEKS KUCHENNY 20 1047
11.2 P AZIENKA 24 367
11.4 PRZEDPOKOJ 20 457
12.1 POKOJ + ANEKS KUCHENNY 20 1529
12.2 P AZIENKA 24 246
13 KOTEOWNIA 20 1747
14 WIAROLAP 12 202
15 WIATROLAP 12 455
16 KOMUNIKACJA 12 42

18 KLATKA SCHODOWA 8 1126

KOTLOWNIA

Kotlownia wytwarza¢ bedzie ciepto w postaci wody goracej o parametrach 75/55°C dla potrzeb

centralnego ogrzewania i ciepta dla wentylacji mechanicznej oraz ciepta wode uzytkowa dla

potrzeb sanitarnych.

Kottownia zlokalizowana zostala w wydzielonym pomieszczeniu.

Zrédto ciepta stanowi kondensacyjny kociot wiszacy opalany gazem ziemnym.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bgdzie w pionowym pojemnosciowym podgrzewaczu
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Uktad technologiczny kottowni podzielono na dwa obiegi: pierwotny i wtérny.

Obieg pierwotny obejmuje:
* kociol o mocy 45 kW
» zabezpieczenie uktadu zaworami bezpieczenstwa w ukladzie kotta izamknietymi
przeponowymi naczyniami wzbiorczymi Reflex,
* instalacje zabezpieczajacg kotty przed powrotem czynnika o zbyt niskiej temperaturze

i braku wody w kotle.

Obieg wtérny obejmuje obiegi ciepta dla poszczegdlnych uktadéw zasilania odbiornikdéw
sktadajacych si¢ z zawordw kulowych, zaworéw zwrotnych, pomp obiegowych i zaworéw

tréjdrogowych (na obiegu c.o.)

Obiegi ciepta stanowig:
e obiegnrl-c.o

* obieg nr 2 — Przygotowanie c.w.u

Uktad zabezpieczenia kotlowni:

» caly ztad zabezpieczony jest przeponowym 1 naczyniem wzbiorczym Reflex NG5O0,

p=6.0 bar

Odprowadzenie spalin.

Odprowadzenie spalin powstajacych w procesie spalania odbywac¢ si¢ bedzie grawitacyjnie

kominem stalowym powietrzno-spalinowym

Wentylacja kotlowni.

W pomieszczeniu kotlowni zaprojektowana zostata wentylacja grawitacyjna nawiewno-

wywiewna z urzadzeniami usytuowanymi w $cianie stropie kottowni.

Materiaty 1 wykonawstwo.

Rurociagi nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-74219 potaczonych poprzez
spawanie.

Armatura wg specyfikacji przedstawionej na rysunku ,,Schemat technologiczny kottowni”.

Proby i odbiory.

Po wykonaniu instalacj¢ kottowni podda¢ prébie na ci$nienie hydrauliczne P=4.5 bar. Nie
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wolno wykonywac préb z zamontowanymi zaworami bezpieczenstwa i Reflexami. Po prébie
hydraulicznej instalacje przeptuka¢ 2 razy woda uzdatniong i wykona¢ rozruch technologiczny
przez 72 godz. przy pelnym obcigzeniu kottowni kontrolujac prawidtowo$¢ pracy pomp,

armatury, zaworOw mieszajacych i aparatury regulacyjno-pomiarowe;.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prob szczelnosci, rurociagi nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez natozenie powtok malarskich (powloka malarska dla zabezpieczenia

instalacji ze stali weglowej pracujacych w podwyzszonych temperaturach T=400 °C).

Izolacje termiczne.

Zabezpieczone antykorozyjnie rurociagi nalezy ociepli¢ termicznie otulinami z welny
mineralnej np. firmy Rockwool o grubo$ciach izolacji dla rur o $rednicy:

DN=15 mm, Dz=21,3 mm - izolacja Termorock @=22 mm, g=25 mm

DN=20 mm, Dz=26,9 mm — izolacja Termorock @=28 mm, g=25 mm

DN=25 mm, Dz=33,7 mm - izolacja Termorock ¢=35 mm, g=25 mm

DN=32 mm, Dz=42.4 mm - izolacja Termorock ¢=42 mm, g=30 mm

DN=40 mm, Dz=48.3 mm - izolacja Termorock ¢=48 mm, g=30 mm

DN=50 mm, Dz=60.3 mm — izolacja Termorock @=60 mm, g=30 mm

DN=65 mm, Dz=76.1 mm — izolacja Termorock @=76 mm, g=40 mm

DN=80 mm, Dz=88.9 mm - izolacja Termorock ¢=89 mm, g=40 mm

DN=150 mm, Dz=168.3 mm - izolacja Otulina Rockwool ¢=169 mm, g=60 mm zabezpieczona

ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci g=0.55 mm.

KOTELOWNIA + OBLICZENIA.

Bilans zapotrzebowania ciepta.

Kotlownia dostarczy¢ bedzie ciepto wytwarzajac wodg goracg o parametrach 75/55°C dla
nastgpujacych obiegdw:

Nr Wyszczegolnienie 0
obiegu ciepta
[kW]
1 instalacja c.o. 24,27
instalacja przygotowania c.w.u. 21,62
Ogotem 45,89

W oparciu o bilans zapotrzebowania ciepta dobrano 1 wiszacy kotciot kondensacyjny typ
MCAA45 firmy DeDietrich o mocy 45 kW.



4.5.2 Zapotrzebowanie cieptej wody uzytkowe;.
Zgodnie z PN-B-01706 przyjeto Qmax_h= 2800 I/h.
Qumax_n = [743,6 I/h x (60° - 10°% x 1,163] = 43,24 kW + 2 h = 21,62 kW

Zaprojektowano 1 pionowy pojemnosciowy podgrzewacz wody firmy Reflex typ STORATHERM
AQUA- AF1000 I o pojemnosci 1000 1.

4.5.3 Dob6r pomp obiegowych.

Obieg nr 1 —instalacja c.o.

24,27-0,86 3
— — m
Gy =——5—— =104 /y

Wymagane ci$nienie dyspozycyjne Hp= 30 kPa.
Dobrano pompe obiegowa firmy Grundfos ALPHA3 25-60 130

Obieg nr 3 — instalacja przygotowania c.w.u.

21,62-0,86 3
G ="25 = 03"/

Wymagane ci$nienie dyspozycyjne Hp= 20,0 kPa.
Dobrano pompe obiegowa firmy Grundfos ALPHA3 25-40 130

Pompa cyrkulacyjna.

3
Gp =03-0,743 =022 ™"/,

Wymagane cis$nienie dyspozycyjne Hp= 9,0 kPa.
Dobrano pompe obiegowa firmy Grundfos ALPHA?2 25-40 N 180

Przeponowe naczynia wzbiorcze.

Z1ad c.o.

Pojemno$¢ uzytkowa naczynia:
V, =Vip

V - pojemno$¢ wodna instalacji [m3]
pl - gestos¢ wody instalacji o t1 =10 °C pl =0.9996 kg/dcm3
tm - przyrost objetosci wlasciwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu do temperatury

poczatkowej tl do Sredniej temperatury obliczeniowej

tm = 0.5 (t, +t,) = 0.5(70 + 50) = 60°C = 0.0196 dm3/kg

23
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Pojemno$¢ wodna instalacji 4001

V, = 4000-0.9996-0.0196 = 7,831

pmax - maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu w czasie eksploatacji instalacji
przy $redniej temp. wody instalacyjnej tm w instalacji nie zostanie przekroczone
ci$nienie robocze P =0.3 MPa

p - ciSnienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego przeponowego przy
temp. wody tl i braku jej krazenia w instalacji (ciSnienie odpowiadajace cisnieniu

statycznemu w miejscu przytaczenia naczynia wzbiorczego) P =0.1 MPa

03+0.1

=783 5301

= 15.671
Zaprojektowane zostato naczynie wzbiorcze REFLEX NGS50 p=6.0 bar.

Ztad c.w.u.

Pojemno$¢ naczynia:

V,, 67
- 100 \
n Pe=Po _ p0+1)
p tl 1+ Pa1

Vsp - pojemno$¢ podgrzewacza wody [1]

psv - ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa

dpA —rdznica cis$nien pracy zaworu bezpieczefistwa dpA=20% psv [bar]
pe = psv-dpA - ci$nienie instalacji pe=4.8 bar

p0=pa-0.2 bar - ciSnienie wstgpne naczynia wzbiorczego

1000 - 1.67
_ 100 3
= (4.8 —38_, 38+ 1) = 126,511
I8+ 1 70+ 1

Zaprojektowane zostato 1 naczynie wzbiorcze REFLEX DE 200 p=10 bar.

WENTYLACJA
W projektowanym budynku zostata przewidziana instalacja wentylacji grawitacyjne;j.
Polega ona na nawiewie powietrza zewnetrznego nawiewnikami okiennymi z okapem
akustycznym oraz niezb¢dnymi elementami montazowymi.
Wywiew natomiast realizowany jest poprzez kratki oraz nasady kominowe,
[lo§¢ powietrza, jaka ze wzgledéow higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednoczes$nie

doprowadzi¢ z lokali mieszkalnych okreslona jest w PN-83/B-03430/Az3 ,,Wentylacja w
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budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”.
Zgodnie z pkt. 2.1.2 normy:
— dla kuchni bez okna zewnegtrznego lub dla wneki kuchennej, wyposazonej w kuchnie
elektryczna - 50 m3/h,
— lazienka (z ustgpem lub bez) — 50 m3/h,
— pomieszczenie WC — 30 m3/h,

— dla pomocniczego pomieszczenia bezokiennego - 15 m3/h,

W budynku zaprojektowane zostaty aneksy kuchenne polaczone z salonem z kuchenkami
elektrycznymi.
Calos¢ systemu wentylacji sktada si¢ z:

— nawiewnikéw okiennych,

— kratek Sciennych,

— nasad kominowych.

— kanatéw wywiewnych z rur SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej z ksztaltkami z

uszczelkami

— gumowymi,

WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ
Nalezy przewidzie¢ wykonanie nastgpujacych robot na rzecz branzy wentylacyjne;j.

Roboty budowlane

* przepusty dla kanatéw (otwory w stropie i dachu oraz szachtach instalacyjnych)

* inne towarzyszace roboty budowlane

Roboty elektryczne

* zasilanie pomp w kottowni

WYMAGANIA OCHRONY SRODOWISKA
Powietrze usuwane na zewnatrz przez instalacj¢ wentylacyjna nie bedzie zawiera¢ czynnikow
szkodliwych /gazéw, par, pylow/, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
28.04.1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci st¢zen substancji zanieczyszczajacych w
powietrzu /Dziennik Ustaw nr 55 z 1998r. poz. 355/. Odprowadzane $cieki nie beda zawieraé
twardego osadu, $mieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu ani produktéw, ktére wskutek swego
sktadu chemicznego lub temperatury, moglyby uszkodzi¢ przewody, powodowac zagrozenie
wybuchem lub pozarem, dziala¢ szkodliwie na ich trwato$¢ albo wpltywaé szkodliwie na

bezpieczenstwo i zdrowie pracownikéw eksploatacji sieci.
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UWAGI KONCOWE
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

* ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”— COBRTI Instal, zeszyt 1-12

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z
pdézniejszymi zmianami

»  Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ

*  Wymaganiami montazowymi producentdéw zastosowanych urzadzen

* Obowiagzujacymi przepisami i normami

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza si¢ zastosowanie przez Wykonawce innych
materiatdw i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu z
Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego.

Wszelkie niejasnosci i niedcisto$ci nalezy bezwzglednie wyjasni¢ z projektantem (obowigzuje

forma pisemna).

PROJEKTANT
mgr inz. Tomasz Wigckowski
upr. nr SWK/0064/POOS/04

specjalno$¢ inst. sanitarne
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V. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I REMONT BUDYNKU ZE WZGLEDU NA ZMIANE SPOSOBU
UZYTKOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK O FUNKCJI - MIESZKANIA SOCJALNE,
PINCZOW UL. SEABSKA 13, DZ. NR 199/1

Adres:
UL. SLABSKA 13, 28 — 400 PINCZOW
NR EWID. 199/1 obrgb 0008 w Pinczowie

Inwestor:
GMINA PINCZOW
ul. 3-GO MAJA 10
28 — 400 PINCZOW
OPRACOWAL
mgr inz. Tomasz Wigckowski
upr. nr SWK/0064/POOS/04

specjalno$¢ inst. sanitarne



1. DANE OGOLNE

Strefa klimatyczna 11T
Liczba kondygnacji 2
Kubatura cze$ci ogrzewanej [m?] 1335,00
Powierzchnia netto budynku [m?] 529,94
Powierzchnia uzytkowa [m?] 380,67
ZESTAWIENIE PRZEGROD
Powierzchnia przegréd zewnetrznych A [m?] 465,73
Kubatura ogrzewana Ve [m?] 1335,00
Wskaznik zawartosci A/Ve [1/m] 0,34

Wspétczynnik

Nazwa . . L
ciany Opis $ciany Materiat przenikania

[W/m?K]
Sz Sciana zewnetrzna Mur z cegly cer. gr 60 cm 0,18
Sw Sciana wewnetrzna Mur z cegly cer. gr 60 cm 0,93
Stw Strop wewnetrzny 11,00, 1 1,00
Pg Podtoga na gruncie 0,30
D Dach 0,18
Oz Okno zewngtrzne 1,10
Dz Drzwi zewngtrzne 1,50
Dw Drzwi wewnetrzne 1,50

3. WARUNEK DOTYCZACY POWIERZCHNI OKIEN

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o
wspotczynniku U>1,5W/m?K

A,=64,25 m?

kondygnacji nadziemne;j

Suma p6l powierzchni rzutu poziomego wszystkich

A,=613,70 m?

Suma pél powierzchni pozostatej czeéci rzutu poziomego | Ay=8,12 m?

Graniczna warto§¢ powierzchni okien

Aomaxzo, 1 5Az+O,O3Aw=9, 88 m?2

Sprawdzenie warunkéw powierzchni okien Aomax™>Ao

Warunek spetniony

4. ZESTAWIENIE

WARTOSCI

WSKAZNIKOW

PARAMETROW SPRAWNOSCI INSTALACJI

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku — gaz ziemny

ENERGETYCZNYCH

ORAZ

Numer i-tego no$nika ciepta

1

Wspétczynnik wy

1,1
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Wspétczynnik we 3,0 -
Udziat i-tego no$nika energii 100 %
Energia uzytkowa Qu,na 31427,54 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej
powyzej 50 do 120 kW

Sprawnos¢ wytwarzania I]n e

0,92 | -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w
przypadku regulacji centralnej i miejscowej (zakres P-1K)

Sprawnos¢ regulacji Ine

0,89 | -

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego Zrédia ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzeniami, ktdre sg zainstalowane w
pomieszczeniach ogrzewanych

Sprawno$¢ przesytu Iu.q

0,96

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach 70/55°C w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ akumulacji I]u;s 0,93

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania | 0,73

i-tego nosnika Iu; ot

Roczne zapotrzebowanie energii 43051,42 kWh/rok
kOﬁCOWCj QK,H:QH,Nd/HH,tot

Energia pomocnicza przypadajaca nai- | 268,37 kWh/rok
ty no$nik Eel pomuv

Zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng | 48161,67 kWh/rok
Qp,r=WHXQL,HtWeXEel,pom H

Ciepto wlasciwe wody, cw 4,19 kJ/kg*K
Gestos$¢ wody, I]w 1,00 kg/dm?
Temperatura cieptej wody, 55,0 °C
Temperatura zimnej wody, 10,0 °C
Wspétczynnik korekcyjny, ki 0,9 -

Liczba jednostek odniesienia, L; 25 j-o.
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej 1,60 dm’/m*Xd
wody ,Vy;

Mnoznik na przerwy urlopowe 0,9 -

Czas uzytkowania instalacji 365 dni

Wezet cieplny

Rodzaj nos$nika energii

Miejscowe wytwarzanie energii — gaz ziemny

Numer i-tego no$nika ciepta 1,00

Wspétczynnik Wy, 1,10

Wspétczynnik We 3,00

Udziat i-tego nosnika ciepta 100 %
Energia uzytkowa Qw,nd 10479,20 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem
opatowym lekkim, o mocy powyzej 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania, I]we

0,88

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z obiegami
cyrkulacyjnymi, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajacymi
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Sprawnos¢ wytwarzania, I]w.q 0,60

Wybrany wariant akumulacji Zasobnik cwu w systemie przygotowania cieptej wody uzytkowe;j,
wyprodukowany po 2005 r.

Sprawnos$¢ akumulacji, Iw, 0,85

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania | 0,45 -
i-tego no$nika I,

Roczne zapotrzebowanie energii 23287,11 kWh/rok
koncowej Qk.w=Qw.Na/T]wtot
Energia pomocnicza przypadajaca nai- | 155,31 kWh/rok

ty no$nik Eel pomw

Zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng | 26081,75 kWh/rok

Qp,w=WwXx Qi w+WeiXEel,pomw

5. ZESTAWIENIE ENERGII PIERWOTNEJ I KONCOWEJ- WSKAZNIK EP DLA
BUDYNKU PROJEKTOWANEGO

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp u+Qp,w 74243,42 | KkWh/rok

Zestawienie energii koncowej Ex=(Qk ut+ Qx.w)/At 174,27 kWh/(rok.m?)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialna
energie pierwotna do ogrzania i przygotowania cwu Ep=Qp/A¢

195,03 | kWh/(rok.m?)

6. ZESTAWIENIE ENERGII PIERWOTNEJ EP I KONCOWEJ

Ep kWh/m2.rok Ex kWh/m?.rok
195,03 174,27

7. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEE ENERGII

Odnawialne zrédta energii to zgodnie z Ustawg o prawie energetycznym ,,zrédlo wykorzystujace w procesie
przetwarzania energi¢ geotermalng, promieni stonecznych, wiatru, fal, prgdéw morskich, spadku rzek oraz energi¢
pozyskang z biomasy, biogazu wysypiskowego, a takze z biogazu powstalego w procesie odprowadzenia lub
oczyszczanie §ciekdw albo rozktadu sktadowych szczatek rodlinnych i zwierzecych”

Energia geotermalna polega na wykorzystaniu energii cieplnej ziemi do produkcji energii cieplnej i
elektrycznej. Uzyskiwana jest ona poprzez odwierty do naturalnie goracych wod podziemnych.

Niskotemperaturowe zasoby geotermalne uzywane sa do zmniejszenia zapotrzebowania na energi¢ poprzez
wykorzystywanie w bezposrednim ogrzewaniu doméw, fabryk, szklarni lub moga by¢ zastosowane w pompach
ciepla, czyli urzadzeniach, ktére pobierajg cieplo z ziemi na ptytkiej glebokos$ci i uwalniaja je wewnatrz budynkéw
w celach grzewczych.

Dolne zrédlo ciepta:

Kolektor gruntowy pionowy. Kolektor pionowy wykonany jest z pionowych odcinkéw rur umieszczonych
w odwiertach i polaczonych na dole U-ksztattkg. Rury wypetnione sa wodnym roztworem glikolu, denaturatu lub
spirytusu, ktdry krazac w rurach ogrzewa si¢ od gruntu i transportuje pobrane ciepto do pompy ciepta. W parowniku
pompy ciepta nastepuje odebranie ciepta z roztworu, czyli jego ochtodzenie, po czym roztwér wraca do gruntu.
Poszczegdlne odwierty potaczone sa ze soba szeregowo w petle. Aby zwigkszy¢ rownomierno§¢ wykorzystania
odwiertdw stosuje si¢ takze potaczenie Tichelmanna. Odcinki poziome taczace odwierty muszg by¢ umieszczone
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na glebokosci 1,4-1,5 m pod powierzchnig gruntu. Odleglo$¢ pomiedzy odwiertami powinna wynosi¢ 5-15 m.
Glebokos¢ odwiertow wynosi od 30 do 200 m. Szacunkowa warto$¢ strumienia energii z gruntu to ok. 50 W/mb
rury. Zaletami takiego kolektora s3: wysoka efektywno$¢ i mata podatno$¢ na zmiany temperatury zewnetrznej (na
glebokosci 10 m i ponizej temperatura jest stala przez caty rok i wynosi 10°C). Kolektor gruntowy pionowy wymaga
takze znacznie mniej miejsca pod budowg niz kolektor poziomy, ale jest niestety duzo drozszy.

Moc kottowni 65 kW

65 * 1000 = 65 000 W

65 000 W /50 W/mb rury = 1300 mb rury
1300 mb rury / 200 mb rury (1 odwiert) =7

Potrzeba 7 pionowych odcinkéw rury o dlugosci 200 m.

Kolektor gruntowy poziomy.

Wykonywany jest z poziomo ulozonych rur wypetnionych wodnym roztworem glikolu, denaturatu lub
spirytusu. Rury uktadane s3 na glebokosci 1,2-1,5m ponizej poziomu terenu w rozstawie 0,5-1m. Do jednego
wykopu mozna wlozy¢ do 4 rur, przy czym pionowy odstep pomie¢dzy rurami nie powinien by¢ mniejszy niz 30cm.
Wydajno$¢ strumienia energii z gruntu zalezy w duzej mierze od jego rodzaju i wilgotnoéci wahajac si¢ od 10 do
35 W/mb rury wg zasady : im grunt jest bardziej spoisty i wilgotny tym jego efektywnos¢ energetyczna jest wigksza.

Moc kottowni 65 kW
65 * 1000 = 65 000 W
65 000 W /35 W/mb rury = 1857,14 mb rury

Potrzeba zainstalowania 1,86 km rur wymiennika gruntowego.

Ze wzgledu na duze zageszczenie uzbrojenia podziemnego oraz mala powierzchnie ,,swobodnego” gruntu
na dzialce Inwestora brak jest mozliwosci wykorzystania energii geotermalnej jako odnawialnego zrddla energii.

Energia wiatru

Aby wykorzystanie energii wiatru byto optacalne §rednia roczna predko$¢ wiatru musi by¢ wigksza od 4 m/s
— dla matych turbin wiatrowych lub wigksza od 5,5 m/s — dla elektrowni wiatrowych. W Polsce odpowiednie
warunki panuja na Pomorzu, Suwalszczyznie, w Tatrach i w centralnej Polsce. Lokalizacja elektrowni wiatrowej
musi uwzglednia¢ szorstko$¢ terenu oraz wptyw przeszkdd terenowych na przeptyw wiatru. Nalezy unikaé
lokowania konstrukcji wirnika w strefie turbulentnej, gdzie zawirowania powietrza zmniejszaja znacznie wydajno$c¢
elektrowni oraz moga narusza¢ jej konstrukcje.

Energia wiatru zalezy od jego predkosci w trzeciej potedze w zwigzku z tym niezwykle waznym aspektem
jest miejsce lokalizacji wiatrakéw. Dogodne miejsca to takie gdzie czg¢sto$ci wystgpowania silnych wiatréw 10-20
m/s jest najwyzsza. Wysoce zaawansowane wiatraki pradotwoércze pracuja przy predkosci wiatru od 3 do 30 m/s.
Dla turbiny wiatrowej o mocy 1 MW minimalna $rednioroczna predko$¢ wiatru gwarantujaca optacalnos¢
inwestycji to 5 m/s. Aby uzyska¢ 1 MW mocy, poza odpowiednig sila wiatru, wirnik turbiny wiatrowej powinien
mie¢ §rednic¢ okoto 50 metrow.

Ze wzgledu na rozmiary turbin wiatrowych, uwarunkowania Srodowiskowe oraz ograniczenia lokalizacyjne
— brak miejsca na dzialce Inwestora, brak jest mozliwosci wykorzystania energii wiatru jako odnawialnego zrédta
energii
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Biomasa

Biomasa to najstarsze i najszerzej wspodtczesnie wykorzystywane odnawialne zrédto energii. Naleza do niej
zaréwno odpadki z gospodarstwa domowego, jak i pozostalo$ci po przycinaniu zieleni miejskiej. Biomasa to cata
istniejgca na Ziemi materia organiczna, wszystkie substancje pochodzenia roslinnego lub zwierzecego ulegajace
biodegradacji. Biomasg sg resztki z produkcji rolnej, pozostatosci z le$nictwa, odpady przemystowe i komunalne.

Wykorzystanie biomasy wigze si¢ z budowg kottowni z wykorzystaniem kottéw przystosowanych do
spalania biomasy oraz budowa magazynu biomasy.

Ze wzgledu uwarunkowania srodowiskowe, ograniczenia lokalizacyjne — brak miejsca na dzialce Inwestora
oraz na istniejaca sie¢ cieplng i gazowa, brak jest mozliwo$ci wykorzystania energii biomasy jako odnawialnego

zrédla energii

Energia promieniowania stonecznego

Najwigkszym zrédtem energii odnawialnej jest Stonce. Energia promieniowania stonecznego jest tez
energia, ktéra z punktu widzenia ochrony $rodowiska jest najbardziej ,,czysta” postacig energii. Mozemy ja
pozyskac bez emisji jakichkolwiek zanieczyszczen do $srodowiska naturalnego.

Niestety wadg tej energii, przynajmniej w naszym klimacie, jest to, Ze jej podaz jest bardzo nierdwnomierna
i to zardwno w okresie roku, jak i w ciagu dnia. Najwigcej energii Stonce dostarcza nam latem. Az 80% tej energii
przypada u nas na okres wiosenno-letni (kwiecien — wrzesien)! I to, ze Stonce §wieci tylko w ciggu dnia i ze
najwigcej energii stonecznej jest wtedy, gdy niebo jest bezchmurne.

Wykorzystanie energii stonecznej do produkcji c.w.u. w uktadzie: kolektory stoneczne — zasobnik c.w.u. nie
zdatoby egzaminu w naszym klimacie. Energii stonecznej moze zabrakna¢ albo odwrotnie — jest jej w danym
momencie zbyt duzo i nalezaloby rozbudowa¢ uktad zasobnikéw c.w.u. na co w projektowanym obiekcie nie ma
miejsca.

Nalezaloby wigc przewidzie¢ zar6wno wspomagajace zrddlo ciepta jak i zbiornik do magazynowania ciepta
(lub przygotowanej cieptej wody).

Jednakze istniejagcy budynek posiada juz kottownig¢ zasilang gazem ziemnym, rdwniez projektowany obiekt
bedzie posiada¢ kottowni¢ zasilang gazem ziemnym.

Ze wzgledu na uwarunkowania techniczne istniejacego obiektu brak jest mozliwosci wykorzystania energii
promieniowania stonecznego jako odnawialnego Zrédta energii.

Podsumowanie
Z uwagi na wymogi technologiczne odstapiono od wykorzystania:

- Energii geotermalnej — w poblizu obiektu nie przeptywa zaden naturalny ciek wodny oraz teren
inwestycji jest za maty na mozliwos¢ wykorzystania pomp ciepta

- Energii wiatru - z punktu widzenia technicznego (brak mozliwo$ci lokalizacyjnych turbin
wiatrowych) i ekonomicznego nie ma mozliwosci wykorzystania energii wiatru

- Energii biomasy — z punktu widzenia technicznego oraz z uwagi na to, iz obszar inwestycji jest
wyposazony w sie¢ cieplna brak jest mozliwos$ci wykorzystania energii biomasy.

- Energii promieniowania stonecznego - brak jest mozliwosci technicznych zamontowania ogniw
stonecznych.



