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Remont łazienek damskiej i męskiej na parterze - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Łazienka dla chłopców i łazienka dla dziewczynek na parterze budynku.

1.1 Roboty budowlane
1

d.1.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

2
d.1.1

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznychiskucie tynków m2

113.04 + 139.78 m2 252.820
RAZEM 252.820

3
d.1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

24.28+33.81 m2 58.090
RAZEM 58.090

4
d.1.1

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-
zo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km

m3

12.5 m3 12.500
RAZEM 12.500

5
d.1.1

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi do 5 m2

m2

252.82 m2 252.820
RAZEM 252.820

6
d.1.1

KNR 2-02
1016-01

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wew-
nątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

7
d.1.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
- powierzchnie pionowe- pod płytki ścienne

m2

228.15 m2 228.150
RAZEM 228.150

8
d.1.1

KNR-W 2-02
0840-05

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie
klejowej - do wys. 2.1m

m2

105.95+122.2 m2 228.150
RAZEM 228.150

9
d.1.1

KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy wykoń-
czeniowe

m

130+137 m 267.000
RAZEM 267.000

10
d.1.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
- powierzchnie poziome

m2

58.09 m2 58.090
RAZEM 58.090

11
d.1.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą
zwykłą

m2

58.09 m2 58.090
RAZEM 58.090

12
d.1.1

KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni
do 2.0 m2 fabrycznie wykończone

m2

22.68+3.2+3.6 m2 29.480
RAZEM 29.480

13
d.1.1

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 m2

61.3+76.4 m2 137.700
RAZEM 137.700

14
d.1.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
- powierzchnie poziome i pionowe

m2

137.7 m2 137.700
RAZEM 137.700

15
d.1.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowa-
nych i betonowych wylewanych

m2

137.7 m2 137.700
RAZEM 137.700

16
d.1.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
- powierzchnie poziome i pionowe

m2

137.7 m2 137.700
RAZEM 137.700

17
d.1.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i
scian

m2

137.7 m2 137.700
RAZEM 137.700

18
d.1.1

KNR 4-01
1212-18

Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.3*0.8*20 m2 4.800
RAZEM 4.800
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19

d.1.1
KNR 4-01
1212-29

Malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

20
d.1.1

TZKNBK XXI
0202-01

Kratka wentylacyjna i rewizje szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

21
d.1.1

KNR 0-14
2011-01 KNR
2-02 r.20 z.sz.
5.1. 9929
KNR 2-02
r.20 z.sz. 5.2.
9930 KNR 2-
02 r.20 z.sz.
5.3. 

Obudowa ciągów kanalizacyjnych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych , jednowarstwowa

m2

8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500

1.2 Roboty hydrauliczne
22

d.1.2
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(0.4*3.5)*2 m2 2.800
 

RAZEM 2.800
23

d.1.2
KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

5.600 m2 5.600
 

RAZEM 5.600
24

d.1.2
KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

szt.

2*3 szt. 6.000
RAZEM 6.000

25
d.1.2

KNR 4-01
0323-01

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. szt.

poz.24 szt. 6.000
RAZEM 6.000

26
d.1.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0601-03
analogia

Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 25x2,5 mm m

poz.40 m 8.000
RAZEM 8.000

27
d.1.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0602-03
analogia

Łączniki Geberit Mepla o śr. 25x2,5 mm szt.

4+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000

28
d.1.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0601-02
analogia

Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 20x2,25 mm m

poz.39 m 50.500
RAZEM 50.500

29
d.1.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0602-02
analogia

Łączniki Geberit Mepla o śr. 20x2,25 mm szt.

39 szt. 39.000
RAZEM 39.000

30
d.1.2

KNR 0-35
0134-04

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - pró-
ba wodna ciśnieniowa

m

poz.28+poz.26 m 58.500
RAZEM 58.500

31
d.1.2

KNR 4-02
0131-01

Demontaż zaworu podejścia o śr. 15-20 mm szt.

15+20+4 szt. 39.000
RAZEM 39.000

32
d.1.2

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,
baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm

szt.

15+20+4 szt. 39.000
RAZEM 39.000

33
d.1.2

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.
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10 kpl. 10.000

RAZEM 10.000
34

d.1.2
KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

35
d.1.2

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską kpl.

15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

36
d.1.2

KNNR 4
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

37
d.1.2

KNKRB 4-I
0116-02

Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową sto-
jącą

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

38
d.1.2

KNNR 4
0234-02

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

39
d.1.2

KNR 4-02
0308-01

Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm m

(7+22.5+15+6) m 50.500
RAZEM 50.500

40
d.1.2

KNR 4-02
0308-02

Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

41
d.1.2

 
wycena indy-
widualna

Wywóz gruzu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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